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よ < ある賞巧 


【質問】どのように TeraStation を使用したらいいですか 

回き① WEB 設定画面にて、バックアップの設定、アクセス制限などの設定が 
行えます 


[NAS Navigator を使用するち法】 


1 .[スタート]- [ (すべての）プログラム]- [ BUFFALO]-[BUFFALO NAS Navigator ]- 
[BUFFALO NAS Navi 邑 ator ] を選択します。 


2 .設定画面を表示したい TeraStat ion を選択し、設定から [W 比設定画面を表示]を選択しま 
す。 


3 .[ネットワークパスワードの入力]画面が表示されます。な下を入力し [0 K ] をクリック 
します。 


[ログイン時の ユーザ 名、 パスワード] 

-[ユーザー名]: 「 admin 」 を入力します。 

■ [パ スワー ド]:設定したパ スワー ドを入力します。 

工場出荷時は 「 password 」 と設定されています。 


[ WEB ブラウザから W 比設定画面を表示する方法】 


TeraStat ion の IP ァドレスがわかっている場合、 W 比ブラウザから TeraStat ion の IP ァドレスを 
直接入力して設定画面を表示することができます。 

1 .Internet Explorer を起動します。 


2. [アドレス]の欄に TeraStat ion の IP アドレスを入力し 「 Enter 」 キーをクリックします。 
例：「 192. 168 .り. 150 」 


3. 「ネットワークパスワード入力」画面が表示されます。な下を入力し [0 K ] をクリックしま 
す。 


[ログイン時のユーザ名、パスワード] 

-[ユーザー名]: 「 admin 」 を入力します。 

■ [パ スワー ド]:設定したパ スワー ドを入力します。 

工場出荷時は 「 password 」 と設定されています。 

バックアップの設定、アクセス制限設定など、詳細な設定手順 I こつきましては、設定ガイドをご参照くださし、 
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回き②共有フォルダへち続し、フォルダ、ファイルの作成、読み込み、書き 
込みが行えます 


出荷時は共ちフォルダ share が作成されております。 WEB 設定画面にて新規に共ちフォルダの作成も巧能です。 
共ちフナルダをネットワークドライブへ割り当てることにより、ェクスプローラよりアクセス可能となります。 


【手順1 】 ユーティリティを使用してネットワークドライブに割り当てる 


1. [スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navigator ] 
- [BUFFALO NAS Navigator ] を選択します。 

2. 該当する TeraStation を選択し、[開く （フォルダを開く）]ボタンをクリックします。 

3. TeraStation の共有フォルダのアイコンを「右クリック」します。 

X TeraStation の初期設定時は、 「 Share 」 フォルダになります。 

4. [ネットワークドライブの割り当て]アイコンをクリックします。 

5. [ドライブ名]を選択します。 

(既存のドライブ名と競合しないように、 Z : 等に設定します。） 

6. [ログナン時に再接続する]のチェックボックスをクリックし、チェックマークを入れ 
ます。 

7. [0 K ] をクリックします 。 （Windows 2000は[完了]をクリックします。） 

[マイコンピュータ]の中に、 TeraStation のネットワークドライブのアイコンが追加さ 
れます。 


【手順2】 IP アドレスを使用してネットワークドライブに割り当てる 


TeraStation の IP アドレスを確認後、 TeraStation の共有フォルダをネットワークドライブとして割り当てます。 

1. [スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navigator ] 

- [BUFFALO NAS Navigator ] を選キ尺します。 


2. BUFFALO NAS Navigator が起動し、検索された TeraStation の IP アドレスを確認します。 


BUFFALO NAS Navigato 


ファイルと）試ミを）割り当て化!) 

TS-TGirCA 


[) Aj レプ ( H ) 


お巧 TS-TGL1CA 

グルーブ WORKGROUP 

IP アドレス 192. 168.16. 20 


3. 確認したら右上の X ボタンをクリックし 、 BUFFALO NAS Navigator を終了します。 
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4. [スタート]から[ファイル名を指定して実巧]をクリックします。 

5. [名前]の欄に、手順2で確認した TeraStation の IP アドレスを la 下のように入力しま 
す。 

¥¥ (TeraStation の IP アドレス） 


く例> 

TeraStation の IP アドレスが「192. 168.11. 150」の場合は、「名前」欄に「¥¥192. 168. 11.150」 
と入力してください。 



6. [0 K ] をクリックします。 

7. TeraStation の共有フォルダのアイコンをちクリックします。 

X TeraStation の初期設定時は、 「 Share 」 フォルダです。 

8. [ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。 

9. [ドライブ名]を選択します。 

(ご利用のドライブ名 （ E : 等）と競合しないようにずらして設定します。） 

10. [ログナン時に再接続する]のチェックボックスをクリックし、チェックマークを入れ 
ます。 


11. [0 K ] をクリックします。 

Windows Vista /2000 をお使いの方は、[完了]をクリックします。） 

12. [マイコン ピュータ]の中に、 TeraStation のネットワークドライブの アイコンが 追加さ 
れています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを使用できます。 
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【質問】 TeTaStation のデータをバックアップするにはどうしたらい 
いですか 

回答 WEB 設定画面の設定にて、バックアップの設定を行います 


TeraStation I ま TeraStation I こ接続された対応 USB ハードディスクや他の対応 TeraStation 、 LinkStation に、 

データをバックアップすることができます。 

バックアップの設定は、 W 比設定画面から行います。 

バックアップの詳細な設定手順 I こつきましては、設定ガイドをご参照ください。 

バックアップが出来ない、バックアップログの保を先、確認方まなどにつきましては、本トラブルシユート集、バ 
ックアップの項目もご参照ください。 

※パソコンのデータをバックアップする場合は、簡単バックアップをパソコンヘインストールいただき設定くださ 
し、。 

XTeraStation の設定にて、 TeraStation のデータをパソコンや、対応な外の機器へのバックアップ設定はできま 
せん。 


【質巧】アクセス制限はどのようにかけられますか 

回きをパソコンへのログイン時のユーザにて、共有フォルダ単位でアクセス 
制限をかけることができます 


アクセス制限は、ワークグループ環境 I こて巧巧、ドメイン認証機能にて使用にかかわらず、各パソコンへ 
ログイン時のユーザ ID にて動作する動作となります。 

※必ず、各パソコンへ、個別のユーザ ID 、 パスワードにてログインする 
必要があります。 

アクセス制限は共有フォルダ単位で設定します。 

※共ちフナルダ巧に保存されたファイルやフオルダなどに個別に設定することはできません。 


動作例） 

■パソコン （ PCA ) に、ユーザ ID ( USERA )、 パスワード ( APASSWORD ) でログインした状態 
■ TeraStation に、ユーザ名 （ USERA )、 パスワード （ APASSWORD ) を設定 

共有フォルダ （ share ) に、ユーザ名 （ USERA ) のみを読書可能とした場合に、共有フォルダ （ share ) に 
対してパソコン （ PCA ) よりアクセスしたとき、に読書可能となる。その他のユーザからはアクセスできない 
という動作となります。 

※ユーザ ID ( USERA ) が外がログインしているパソコンから共有フォルダ （ share )、 

アクセスした際、ユーザ名とパスワードを聞かれますが、ここでアクセス可能な 

ユーザ、パスワード（今回ですとユーザ名 （ USERA )、 パスワード （ APASSWORD )) を入力されますと 

アクセスできたり、できな〈なったり、接綿の動作が不安定になる場合がございます。 
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【質問】ウイルスからの感染を防ぐためには、どうしたらよいですか 

回き TeraStation のディスク自体に感染することはありませんが、データファ 
イルに感染する可能性がありますので、ネツトワーク経由にてウィル 
ススキヤンを実拖して<ださい 


LinkStation 、 TeraStation は、 Windows とは異なる独自 OS を採用しています。 

そのため、 Windows が感染する可能性があるウイルスに LinkStation 、 TeraStation の独自 OS が 
感染することはございません。 

ただし、書きこまれている LinkStation 、 TeraStation 巧部のデータファイルに対して 
感染する可能性はございます。 

■ウイルス感染を防ぐためには 

LinkStation 、 TeraStation シリーズには、ファイアーウォール機能（外部からのウイルス感染対策）は 
ありません。 

LinkStation 、 TeraStation にウイルス感染したファイルがありますと、ファイル共有等の操作により 
ネットワーク内のほかのパソコンにも感染する恐れがありますので、定期的に"ウイルスチェック"を 
行う事をお勧めします。 

(「ウイルスチェック」に関する操作方法につきましては、各メーカーにご相談〈ださい。） 

同じネットワーク内のパソコン （ LinkStation 、 TeraStation がつながっているパソコン）がウイルスに感染 
しないようごミ主意ください。 

また、インターネット環境で使用する場合は、ルーター経由で LinkStation 、 TeraStation を接綿し、 

インターネット環境から LinkStat ion 、 TeraStation が直接見えないようにすることをお勧め致します。 


【質問】搭載されている 0 S は何ですか 

回答 Windows 、 Macintosh とは異なる独自 OS を探用しています。 


LinkStation、TeraStation の制御システムは、 Windows とは異なる独自のシステムを採用 して おります。 
詳細に ついては 非公開です。 


【質問】電源の落とし方はどうすればいいですか 

回答電源ボタンもし<は、 WEB 設定画面からシャットダウンできます 


電源ボタンを3砂ほどの長押し（ピツという音の確認後、押すのを止める）、もしくは WEB 設定画面のメンテナ 
ンス、シャツトダウンよリシャツトダウンを実施してください。 

電源ボタンの10秒ほどの長巧し、または、電源ケーブルをほく手順にて電源ををとされますと、強制電源断と 
なり、ホ回起動時データの破損 、 EM (復旧モード）の発生、正常 I こ起動しないなどのを状が発生する可能性がご 
ざいます。 
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【質問】デフラグを実行できますか 


回答 TeuStat ion にがしてデフラグを行うことはできません 


TeraStation は、採用ファイルシステムの仕様によりフラグメント（断片化）しにくい仕様 I こなっています。 
そのため、デフラグは不要であり、製品機能としても搭載しておりません。 


【質問】 TewStation の名赖(ホスト名）はどう確認すればいいですか 
回き NAS Navigator や WEB 設定画面で確認できます 

TeraStation の名称（ホスト名）は 、 NAS Navigator や WEB 設定画面で確認できます。 

WEB 設定画面にて名称（ホスト名）を変更することが巧能です。 


TeraStation の工場出荷時の TeraStation 名はお•下のように設定されています。 


TS - HTGL / R 5 シリ -ズ 
TS - RHTGL / R 5 シリーズ 
TS - TGL / R 5 シリ -ズ 
HS - DHTGL / R 5 シリーズ 


TS-HTGLxxx 

TS-RHTGLxxx 

TS-TGLxxx 

HS-DHTGLxxx 


( Txxxj には、 TeraStation の MAC アドレスの下 3 がの半角英数文字が入ります。） 


例： TS - HTGL / R 5 シリーズの MAC アドレスが「000740 123 ABCJ の場合、 

下3がの 「 ABC 」 が末尾に表示され、 TeraStation 名は TS - HTGLABC となります。 


XMAC アドレスは、 TeraStation の背面に記載されている12析の英数文字です。 
XMAC アドレスは、 TeraStation それぞれで異なります。 

《 TeraStation 名は、半角英数字で構成されます。 


【質問】 USB 接続でパソコンと TeraStation を接続できますか 


回答 USB 接続はできません。 TeraStation は LAN 接続のみ可能です。_ 

TeraStation に搭載されている USB ポートからパソコンの USB ポートへ接続することはできません。 
TeraStation とパソコンは、 LAN ポートによる接続のみになります。 

また、 TeraStation を別の LinkStation / TeraStation と USB ケーブルで接締しても使用することはできません。 
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【質問】別容量の内蔵ハードディスクを巧り付けて動作しますか 


回答正巧に動作しません 


TeraStation の内蔵ハードディスクを交換する場合は、弊な製の製品ごとの該当交換用ハードディスクのみドライ 
ブ交換が巧能です。別の容量のハードディスク、別製品の交換用ハードディスクでは、正常に動作しません。 

なお、 RAID し RAID 5、 RAID 10 が構成されているハードディスクが一台故障した場合は、再構築（リビルド）を行う 
ことで、故障前の状態に戻すことができます。 RAID 0 モード、通常モードで構成されている TeraStation では、上 
記操作を行った場合でも、故障前の状態に戻すことはできません。 

TeraStation のファームウエアは、「ハードディスク部分」と「ハードディスク化かの部分」で構成されます。上記 
対応製品なかの内蔵ハードディスクを取り付けた場合には整合性がとれなくなる為、正常動作させることはできま 
せん。 


【質問】 trashbox というフォルダが作成されます 
回き共有フォルダの設定でゴミ巧機能をほ用するに設定すると作ぶされます 


TeraStation のゴミ箱機能とは、ゴミ箱機能を設定した共ちフォルダ巧の、ファイルを削除すると、ゴミ箱フォル 
ダが共有フホルダ内に自動的に作成され、その中にファイルを移動させる機能です。 

ネットワーク上でファイルを削除した場合は、削除を取り消すことができません。しかし、ゴミ箱機能を予め有効 
に設定しておくことで、誤削除してしまった場合でも、一時的に保存されたゴミ箱フォルダからデータの復活がで 
きます。 


■製品共通の仕様と制限事項 

- AFP 接綿 ( AppletsIk 通信）時は使用できません。 

- FTP 接続時は使用できません。 

-ゴミ箱フホルダの中身を削除する場合は、ゴミ箱フォルダを開いてファイルを削除するか、 
ゴミ箱フォルダごと削除してください。 

■ゴミ箱フホルダは、 TeraStation の共有フォルダ、 USB ハードディスクに、 

それぞれ一つずつ設定ができます。 


【質問】鍵を購入することはできますか 

回答備品應入,杳□より購入いただ<ことが可能です 


本体のシリアル奮号を確認いただき、ユーザ登録をお願い致します。 

ユーザ登録の情報とあわせまして、備品購入窓口よりご購入依頼をしてくださし、。 

■ユーザ登録 

http://buffalo, jp/suppor し s/mel-line/mel-l me. html 
■備品販売窓口 

https ： //onIine. buffalo, jp/bihin/bi-han J. html 
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【質問】24時巧連続の動作は巧題ありませんか 


回答製品の電源を24時間入れたまま使用しても巧題ありません 


基本的に、電源を入れ続けて使用する場合、何度か電源を入れなおして使巧する場合、 

どちらも製品の寿命は特にをわりはありません。 

強いていうならば、電源を入れ続けた方が寿命は長くなるといえます。頻繁 I こ電源を入れたり、切る事で製品本体 
じネ刃期駆動時の負荷がかかります。 

一方、一度電源が入り、を定状態になったまま動作させる状態とでは、製品本体にかかる負荷が若干をわります。 
なお、製品の動作環境じあわせて使用してください。 


【質問】 UPS と接続することはできますか 


回き巧応の UPS をが応のケーブルで接続する必要があります 


■対応 UPS 

本機能に対応している UPS の型番、対応ケーブルなどについてはな下のサイトを参照してくださし、 
http ：// buffalo , jp / products / cataIog / storage / terastation / ups / tera _ ups . html 
※上記な外の UPS には非対応であり、動作保証はできません。 

■設定時の動作 

本機能を設定することでそれぞれ下記の動作を行います。 

1. UPS がナンバッテリに移行した後、 

—定時間電源の復まが見られない場合、もしくは、 BatteryLow になった場合に、 
TeraStation をま全にシャットダウンする。 

※オンバッテリ後、 TeraStation がシャットダウンを開始するまでの時間は、 

巧, 30, 60秒）で変更が可能です。 

XBatteryLow を検知してのシャットダウン機能は、 

上記対応 UPS の USB 接続タイプのみ可能です。 

2. 「1」の機能によって TeraStation の電源がシャットダウンした際、 

UPS からの電源供給を停止させる。 

X 「2」の機能を使用するか （ UPS からの電源供給を停止させるか）は 
「1」の機能を「使用する」に設定後、 W 比設定画面から設定できます。 

3. 「2」の機能によって UPS からの電源供給が停止している際、 

UPS への電源が復旧した場合に、 

「1」の機能によってシャットダウンしていた TeraStation を起動させる。 

( UPS リカバー機能） 

X 「3」の機能を使用するか （ UPS 復帰に伴い、 TeraStation を起動させるか）は 
「2」の機能を「使用する」に設定後、 W 比設定画面から設定できます。 

■を意事項 

- UPS 付属ユーティリティなどは使用しません。 

( TeraStation には、ソフトウェアをインストールすることはできません。） 


- Smart - UPS シリーズと Terastation は Smart Signaling ケーブルで接続します。 
XSimple Signaling では接続できません。 

• UPS と Terastation との接続は、 UPS き用ポート、もしくは USB にて f 妾続します。 
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XUPS ケーブルは TeraStation には付属しておません。 

《 一台の TeraStation に一台の UPS を接統します。 

しかし対応した分配器を使用することにより複数の TeraStation を 
一台の UPS に接続することができます。 

対応している分配器の型番はが下のサイトを参照してください。 

http : //buffalo, jp/products/catalog/stora 呂 e/terastation/ups/tera_ups. html 

■ TeraStation が起動完了までの間に UPS (UPS 専用ポート型）の電源異常を検出した場合、 

警告状態になりますが、シャットダウン動作へは移行しません。 

(上記によって起動した場合、電源異常が回復するか、 

TeraStation の W 比設定画面で UPS を「使用しない」設定をを行うまで警告が持綿します。） 

■ TeraStation の UPS 設定は必ず TeraStation と UPS を 

それぞれ電源ケーブル、 UPS/USB ケーブルで接縮した後、行ってください。 

XUPS が未接綿時に設定した場合、「設定が正常に完了できない」、 

もしくは「設定後 TeraStation がシャットダウンする」場合があります。 

【質問】 TeraStation 同±をミラー （ RAID 1) にすることはできますか 
回答できません 


TeraStation 同±をミラー ( RAID 1) にすることはできません。 

同一 TeraStation 巧のハードディスク2台をミラー ( RAID 1) に設定することが巧能です。 
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質問システムログなどを巧ることできますか 
回答システムログとファイル操作ログを巧得することができます 


TeraStation の設定（システム）ログやユーザのファイル操作ログを保存/閲覧することができます。 
ログはな下の手順で WEB 設定画面からファイルに保存できます。 

1. WEB 設定画面を表示します。 

W 比設定画面の表示方法はこちら 

2. [システム状劇-[ログ情綱を選択します。 

3. 出力したいログの種類を選択して[保存]をクリックします。 

4. ファイル保存のダイアログが表示されたら任意の場所を指定して保存します。 

5. ログが出力されます。（出カファイル例 log.txt ) 


ログとして出力されるのは次の3つです。 

■システムログ 

WEB 設定画面の閲覧/設定変更内容、をソフトウ X アの動作状態の記録 

■ファイル操作ログ ( SMB ) 

SMB プロトコル経由でファイル操作が行われた場合のファイル操作記録 

■ファイル操作ログ ( FTP ) 

FTP プロトコル経由でファイル操作が行われた場合のファイル操作記録 

を意事項 

XApp I eTa I k 経由*でのファイル操作ログを取得/閲覧することはできません。 

例 MacOSIO . 2未満からのアクセス、 MacOSIO . 2な降の AFPf 妾続でのアクセス） 

ログファイルの容量を5分間隔でチ X ックし、特定の容量を超えるとログを削除します。 

システムログ 

ログの容量が 100 KB を超えているとログが削除されます。 

ファイル操作ログ ( SMB 、 FTP ) 

ログの容量が 10 MB を超えているとログが削除されます。 

※ログの文字コードは UTF -8 で保存されています。 

UTF -8 の《外の文字コードでログファイルを閲覧すると文字化けします。 


また、システムログと SMB 接綿のファイル操作ログは sys log サーバに保存することが巧能です。 
syslog サーバは IP アドレスで指定します。 

ミ 主意事項 

《 syslog サーバへの転送は、ログの生成と同時に行われます。 

《 syslog サーバへの転送は、 TS - TGL / R 日シリーズは文字コード 「 EUC 」、 

TS - HTGL / R 5. TS - RHTGL / R 5 シリーズは文字コード 「 UTF -8」 で転送されるため、 

お使いのエディタの文字コードをそれぞれ 「 EUC 」「 UTF -8」 に設定してください。 
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【現ま】ファイルの転送速度が遅い 

原因環境によって改善できる場合はありますが、一おに原因と呼べるものが 
ありません 


転送速度はネットワーク環境や接続されている機器、転送するデータの容量、数量、お式などじよって 
変動してしまう為、想定していたま度が出ない場合があります。 

しかし、な下の事項を確認-実行することで転送ま度が向上する場合があります。 


■ LAN ケーブルを製品添付のものに交換する。 


機器の転送ま度に LAN ケーブルが対応できない場合、通信の巧げとなってしまう場合があります。 
TeraStation を接続する LAN ケーブルが古い場合は 

製品じ添付されていた LAN ケーブル（カテゴリ ー5 e 批あ） I こ交換してください。 


■TeraStat ion の同時接続台数を 8 台な下じする 


TeraStation へのアクセス（通信が発生している状獻が同時に9台な上のパソコンから行われていると 
通信ま度がほ下する場合があります。 

同時 I こアクセスするパソコンは8台な下にしてください。 


■接続機器 (HUB や ルータ など) の 接続速度を自動選択 (才ートネゴシエーシヨン )1 こする 

TeraStation の LAN ポートは接続機器との通信ま度を自動的 I こ設定します。 

接続機器には通信ま度を固定する機能を持っている場合がありますが、 

通信ま度を固定に設定した機器 I こ TeraStation を接続した場合、 

TeraStation の LAN ポートが正常 I こ通信ま度を設定できず通信が正しく行われない場合があります。 
その場合は TeraStation が接続している LAN ポートのみでも 

通信速度を自動選択にするようじしていただくと、通信がを定する場合があります。 


■パソコンのファイアウナールやアンチウィルスソフトなどの常駐ソフトを無効にしてみる 

パソコンと TeraStation とのデータの 送受信を行う場合、 ファイア ウ ホールや 常駐 ソフト などが 
通信ま度をほ下させている可能性があります。 

ファイアウ ホール や常駐ソフトを一時的 I こお効にして転送ま度が向上するか試してください。 

※ファイアウォールや常駐ソフトを無効化している間は、パソコンのセキュリティが巧下しています。 
データ転送を行う必要がなくなったら、元の状態に戻すことを忘れないようにしてください。 


【質問】他の TeraStation などにバックアップしたデータはどのよ 
うに房せばいいですか 
回答手動でコピーしてください 


TeraStation にはバックアップしたデータをバックアップ元に戻す機能はございません。 
手動操作でファイルをコピーしてください。 


【質問】ハツクアツプの世代管巧はできますか 
回答世代管巧は出巧ません 

TeraStation の仕様では世代を管理したバックアップを行う事はできません。 
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【現ま】 Macintosh からアクセスしたときに日本語が文字化けする 

原因 MacOS のパージョンや接続方法によっては2バイト文字が文字化けします 

MacOS のバージョンやを統方ま、 TeraStation の型番じよっては、文字コードロングファイルネームへの対応など 
じより2バイト文字が文字化けしてしまう場合があります。 


■ TeraStation ( TS - TGL / R 5 シリーズ) 


♦AFP (Applets Ik ) 接続時 

MacOS のパ’ージョンによって制限内容が異なります。 

■ MacOS 8.6、 9. 0. 4〜 9. 2. 2の場合 

-あ張子を含めて32バイトな上の名称を持つファイルを、 

LinkStation 、 TeraStation へ新規作成、コピーすることはできません。 

-拡張子を含めて32バイトな上の名称を持つファイルは MacOS では表示されません。 
-ファイルサイズが2ギガバイトを越えるファイルをコピーすることはできません。 


■ MacOS 10.0.4、10.1〜10.1.5、10.2〜10.2.8、10.3〜10.3.9、10.4 .4 〜、10.5〜の場合 （*) 
-拡張子を含めて32バイトの•上の名称を持つファイルを、 

新規作成、コピーすることはできません。 

-拡張子を含めて32バイトな上の名称を持つファイルは表示されません。 

-ファイルサイズが2ギガバイトを越えるファイルをコピーすることはできません。 

(*) MacOS 10. 4〜 10. 4. 3を使用する場合、使巧巧能文字が制限される場合があります。 
MacOSIO . 4. 4な降へのアツプデートをお薦めします。 

※半角英数は1文字=1バイト、全角文字は1文字= 2〜4バイトとして認識されます。 


• SMB 接続時 

■全角（曰本語）のファイル名は使用できません（文字化けが発生します) 


■ TeraStation ( TS - HTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5 シリーズ) 


•AFP (Applets Ik ) 接続時 

MacOS のバージョンによって制限内容が異なります。 

■ MacOS 8.6、 9. 0. 4〜 9. 2. 2の場合 

■拋張子を含めて32バイトお上の名称を持つファイルを、新規作成、コピーすることはできません。 

I 拡張子を含めて32バイト W 上の名称を持つファイルは表示されません。 

-ファイルサイズが2ギガバイトを越えるファイルをコピーすることはできません。 

■ MacOS 10.0.4、10.1〜10.1.日、10.2〜10.2.8、10.3〜10.3.9、10.4 .4 〜、10.日〜の場合 （*) 

-最大25日バイトまでのファイル名のファイルを表示可能です（ロングファイルネームに対応）。 

-ファイルサイズが2ギガバイトを越えるファイルをコピーすることはできません。 

(*) MacOS 10. 4〜10.4 .3 を使用する場合、使用可能文字が制限される場合があります。 

MacOSIO . 4. 4お降へのアップデートをお薦めします。 

※半角英数は1文字=1バイト ※全角文字は1文字=2〜4バイトとして認識されます。 


• SMB 接続時 


■ MacOS 8.6、 9. 0. 4〜 9. 2. 2の場合 

■ 全角（日本語）のファイル名は使用できません（文字化けが発生します）。 

■ MacOS 10.0.4、10.1〜10.1.5、10.2〜10.2.8、10.3〜10.3.9、10.4 .4 〜、10.5〜の場合 
■全角（日本語）ファイル名は文字化けせず使用できます。 
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質問異なるネツトワーク環境からアクセスする方法はありますか 

回き TeraStation の設定やネツトワーク環境を設定することでか部からのア 
クセスを受け付けるようにすることができます 

TeraStation の設定、および既存のネットワーク機器の設定を行うことで、 

異なるネットワークから、 TeraStation のデータを参照することができます。 

設を方法は、な下手順のとおりです。 


【手順1】 LinkStation、TeraStation I こデフナルトゲートウ i イを設をします 


LinkStation 、 TeraStation にデフオルトゲートウエイを、 WEB 設定画面から設定します。 

1. TeraStation の WEB 設定画面を開きます。 

2. [ネットワーク]をクリックし、 「 IP アドレス設定」を確認します。 

3. [ DHCP クライアント機能]を「使用しない」に設定します。 

4. [デフオルトゲートウエイ]に IP アドレスを入力します。 

已.左下の[設定]をクリックします。 

6. [設定が完了しました。現在 IP アドレスを変更しています-- ■] と表示されます。 

※デフホルトゲートウ X イに設定するアドレスは、通常はルータの IP アドレスです。 

ルータの IP アドレスが不明な場合は、ネットワーク管理をに確認してください。 


【手順2】既存のネットワーク機器（ルータ等）のポート公開設をします _ 

ルータを介して WAN 側から TeraStation へファイル共ちさせる場合、ルータにな下のポートな開設定が必要です。 

※各ルータのポート開放などの設定は、ルータ添付のマニュアルを参照してください。 

■を意 

通常、ブロードバンドルータではセキュリティのため、 

WAN 側に下表のポートのアクセスは通さないようじしています。 

ポート公開設定をする場合、セキュリティが弱くなります。 

バッファローで はポート公開設定は巧奨していません。 

セキュリティ問題を理解した上で、設定を行ってください。 


■ Windows ファイル共有機能でファイルを共有する場合 


設定項目 

種別 

ポート香号 

MS-Windows ネットワーク（名前解決/ nbname ) 

UDP/TCP 

137 

MS-Windows ネットワーク（データグラム転送/ nbdatagi ^ am ) 

UDP 

138 

MS-Windows ネットワーク（ストリームデータ転送/ 

nbsession ) 

TCP 

139 


■FTP でファイル共有する場合 


設定項目 

種別 

ポ ー h 香号 

FTP (ファイル転送プロトコル / Default Data ) 

TCP 

20 

FTP (ファイル転送プロトコル/ Control ) 

TCP 

21 


■ https で接続する場合 ※対応シリーズ： TS - HTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5 


設定項目 

種別 

ポート番号 

https 

TCP 

443 
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よ < ある貸巧 


質問 フォルダ、ファイル 単位で アクセス 制限は設定で きます か 
回答仕様上、共有フォルダ単位でしかアクセス制限は設定できません 

TeraStation のアクセス制限は共ちフォルダ単位でしか設定できません。 

共ちフホルダ巧に保存されているフォルダやファイルそのものに 
アクセス制限を設定することはできません。 

質巧 TeraStat ion の ファン （ FAN ) について よくある質巧 
回答 FAN についてよ<ある質問については下記をご貢ください 


■ファンが止まったり、回転速度が上がったりします。 

ファンは TeraStation 内部の温度に合わせて回転ま度をコントロールされています。 

冷却が不要な巧温時にはファンは停止します。 

■ファンの回転速度を意図的に制御したい 

ファンを意図的に停止または回転速度を変更させることはできません。 

■ファンが故障した/交換したい 

ファンが故障した場合は、修理センターで対応します。 

ファンをホ販品と交換することはサポートかの行為です。 

また、ファンを交換してしまうと保証期間内であっても保証対象外製品となってしまいます。 
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初期設定 


【現ま】添付 CD からの初期設定が失敗する 
回答手動で初期設定を実行します 


添付 CD からセットアップに失敗する場合は、な下の手順で手動で初期設定。 

【手順1】パソコンに NAS Navigator をインストールします 
TeraStation の設定に必要な NAS Navigator をパソコンにインス I —ルします。 

例 ） Windows XP で添イ寸 CD から NAS Navigator をインス I —ルする場合 

1 . 添付 CD をパソコンにセットして TeraNavi gator を起動します。 

2. [オプション]-[ソフトウェアの個別インストール]をクリックします。 

3 . BUFFALO NAS Navigator にチェックを入れて[インストール開始]をクリックします。 
画面の指示に従ってインストールを進めます。 


【手順2】電源プラグや LAN ケーブルを接続し、電源を入れます 
TeraStation の電源プラグや LAN ケーブルを接続後、製品の電源を入れます。 
例） TS - HTGL / R 5 シリーズの場合 

1 . 電源プラグ、 LAN ケーブルを接続します。 

2. LAN ケーブルのもう一方の端をルータやハブ、パソコンに接続します。 

3. 製品前面の電源ボタンを巧し、電源を入れます。 

※電源ランプが点滅から点灯に変わること、 

ステータスランプが点灯していることを確認します。 


【手順3】 IP アドレスの設定を行います 
TeraStation の IP アドレスの設定を巧います。 

X IP アドレスの変更には管理を巧パスワードが必要です。 

製品出荷時状態ではパスワードは " password " で設定されています。 

例 ） Windows XP で TS - HTGL / R 5 シリーズの IP アドレスを設定する場合 

1 . [スタート]-[すべてのプログラム]- [ BUFFALO]-[BUFFALO NAS Navigator ]- 
[BUFFALO NAS Navi 邑 ator ] をクリックし 、 NAS Navigator を起動します。 

※ネットワーク内に LinkStation 、 TeraStation 力 《 複数台設置されている場合は 

設定したい製品を選択します。 

2. NAS Navigator で設定したい TeraStation をちクリックして[プロパティ]を選択します。 

3. [ IP アドレス]タブを選択しての IP アドレスの設定を行い阳 K ] ボタンを巧します。 

※[: IP アドレスを自動的に取得する]にチ I ックを入れるか、 

[ IP アドレス]を入力します。 

4. [管理を用パスワード]を入力して阳 K ] をクリックします。 


【手順4】共有フォルダをネットワークドライブに割り当てます 
TeraStation の共有フォルダをネットワークドライブとして割り当てることで 
Windows の[マイコンピュータ]などからアクセス可能となります。 
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アクセスできない-接続できない 


【現ま】共有フォルダに突然アクセスできなくなった 

原因① LAN ケーブルがかれている / TeuStat ion の電源が OFF になっている 

次の点を確認してください。 

■ LAN ケーブルが正しく接結されているか確認する 
-パソコンと製品のケーブル不良や接結が不安までないか確認する 


LAN ケーブルが正しく接続されているか確認する 


LAN ケーブルが正しく接続されているかどう力、は 、 LinkStation ■ TeraStation のランプの状態で確認します。 

LAN ケーブルを接続した状態で、ランプがな下の状態であれば正常です。 

※正面の UNK / ACT ランプが点灯しない場合は、 LAN ケーブル、 LAN ケーブルの f 妾続先 （ HUB のポートなど）、電源 
取得箇所を変更して確認します。 

また、パソコン I こ取り付けた LAN アダプタ/ボード/力ードのリンクランプが点灯しているかどうかも確認してく 
ださい。 

リンクランプが点なしない場合は、 LAN アダプタ/ボード/力ードが正常に動作しているかご確認ください。 


LinkStation 


LS - GL 、 HS-DHGL 

HS - DHGL / M シリーズの場合 

ランプ 

状態 

電源ランプ 

点な 

LINK / ACT ランプ 

点な、または点滅 

INFO ランプ 

消灯 

ERROR ランプ 

消な 


HD - LAN 、 HD - HLAN 、 HD - HLWG . 

HD - HGLAN 、 HS - DGL シリーズの場合 


状態 

電源ランプ 

点な 

LINK / ACT ランプ 

点巧、または点滅* 


4つとも点灯 

DIAG ランプ 

消灯 


XHD - HLWG シリーズは無線接続時は消灯です。 


LS - WTGL / R 1 シリーズの場合 

ランプ 

状態 

電源ランプ 

点な 

INFO/ERROR ランプ 

消な 

LINK / ACT ランプ 

点な、または点滅 


LS - LG し LS - LGL / M シリーズの場合 

ランプ 

状態 

電源ランプ 

点な 

ステータス ランプ 

点な、または点滅 




TeraStation 


HD - HTGL / R 5 シリーズ 

HS - DTGL / R 5 シリーズの場合 

ランプ 

状態 

電源ランプ 

点な 

LINK / ACT ランプ 

点な、または点滅* 

DIAG ランプ 

消な 

DISK STATUS/FULL ランプ 

4つとも点灯 

DISK ACCESS 

4つとも消灯 
(アクセス中は点滅） 


HS - DHTGL / R 5. TS - TGL / R 5. 

TS - HTGL / R 5. TS - RHTGL / R 5 シリーズの場合 

ランプ 

状態 

電源ランプ 

点な 

LINK / ACT ランプ 

点な、または点滅 

FAIL ランプ 

消な 

ERROR ランプ 

消な 

MASSAGE ランプ 

消な 

ACCESS ランプ 

4つとも消な 
(アクセス中は点滅） 
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アクセスできない-接続できない 


パソコンと製品のケーブル不良や接続力 《 不安定でなし、か確認する 


パソコンと TeraStation 間の LAN ケーブルが断線している、または、 LAN ケーブルが接続されていない可能性があ 
ります。 

次の点を確認またはを更してください。 

-接続するハブのポートを変更する 
-ケーブルが断線していないかを確認する 
-接続する LAN ケーブルを変更する 


上記の全てを確認しても検索されないときは 


上記を全て確認しても検索されないときは、製品の電源を OFF じし、再度 ON じした後再検索を行ってくださし、。 


ランプの状態の状態を確認する 

( TS - TGL / R 5、 TS - HTGL / R 5、 HS - DHTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5 シリーズ) 

正面のランプ表示はホのとおりです。 


電源ランプ 


ランプ表示 

TeraStation の状態 

緑色 点灯 

電源 ON 時 

(消灯） 

電源 OFF 時 


UNK / ACT ランプ 


ランプ表示 

TeraStation の状態 

緑色 点灯 

リンク時 

(消灯） 

LAN ケーブル未接続 


MESSAGE ランプ 


ランプ表示 

TeraStation の状態 

檔色 点灯 

メ ッセージ 有り（《） 

(消灯） 

通常時 


(《）メッセージ内容は TeraStation 前面の液晶ディスプレイをご参照ください。 


ERROR ランプ 


ランプ表示 

TeraStation の 状態 

ホ色 点灯 

エラー 発生時 0X) 

(消灯） 

通常時 


议）エラー内容は TeraStation 前面の液晶ディスプレイをご参照くださし、。 


FAIL ランプり〜 4) 
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アクセスできない-接続できない 


ランプ表示 

TeraStation の状態 

ホ色 点灯 

ディスク エラー 発生時 

(消灯） 

通常時 


ACCESS ランプり〜 4) 


ランプ表示 

TeraStation の状態 

ホ色 点灯 

ディスクアクセス時 

(消灯） 

電源 OFF 時 


液晶ディスプレイの内容を確認する 


HS - DHTGL / R 5、 TS - HTGL / R 5、 TS - TGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5 シリーズの液晶ディスプレイ表示は、液晶ディスプレイち側 
の 「 MESSAGE 」「 ERROR 」 ランプの点灯状態で内容が異なります。 


MESSAGE 

ERROR 

液晶ディスプレイ表示 

(消灯） 

(消灯） 

■通常表示 

【点灯】 

(消な） 

■通常表示 

■状態表示 

(消灯） 

【点な】 

■通常表示 

■エラー表示-警告表示 

【点灯】 

【点な】 

■通常表示 

■状態表示 

■エラー表示-警告表示 


通常表示 


LINK SPEED 

液晶表示例 

内容 

LINK SPEED 

N 〇 L I N K 

ネットワーク 1 こ接結されていません。 

LINK SPEED 

10Mbps HALF 

10 Mbps 半二重接続されています。 

LINK SPEED 

10Mbp s FULL 

10 Mbps 全二重接続されています。 

LINK SPEED 

100Mbps HALF 

100 Mbps 半二重接続されています。 

LINK SPEED 

1 00 Mb p s FULL 

100 Mbps 全二重接続されています。 

1 L I NK SPEED 

1000Mbps 

1000 Mbps 全二重接続されています。 

HOST 名 

IP アドレス 

S SS—T ERA 

1 9 2. 1 6 8.11.15 0 F 

HOST 名と IP アドレスを表示します。 

IP アドレス末尾には 、 F (固定 IP アドレス）力 、、 D 
( DHCP サーバ'機能による自動取得 IP アドレス）力《 
表されます。 

カレンダー時計 

DATE TIME 

2005/10/10 22:30 

TeraStation に設定されている日時を表示します。 

オペレーション 

MODE 

HD 1-2-3-4 

RAID 5 

ハードディスク1から4を使用して、 RAID 日を構成 
しています。 

HD 1-2-3-4 

SPANN I NG 

ハードディスク！から4を使用して、スパニングを 
構成しています。 
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アクセスできない-接続できない 



H D 1 . 2. 3 ， 4 

SINGLE 

ハードディスク 1 力、ら 4 を個々に使巧しています。 

HD 1-2 
3-4 

RAID 1 

RAID 1 

ハードディスク1|2と3|4を使用して、 RAID 1 を構 
成しています。 

HD 1-2 

3. 4 

RAID 1 

SINGLE 

ハードディスク1|2で RAID 1 を構成し、ハードディ 
スク3と4を個々に使用しています。 

H D 1，2 
3-4 

SINGLE 

RAID 1 

ハードディスク1と2を個々1こ使用し、ハードディ 
スク3,4で RAID 1 を構成しています。 

ディスク容量 

HDD ■、 

USED 1_2 l 3 l 4 l 

内蔵されているハードディスク1から4の使用容量 
を棒グラフで表示します。 DISKFull 状態のハードデ 
ィスクには「’」が表示されます。 
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アクセスできない-接続できない 


状態表示 


液晶表示例 

内容 

SYSTEM 110 

TOO HOT ! 

システムの温度上昇が、保証値を超える可能性があります。 

TeraStation の回りに物を置かないでください。 

または設置場所を涼しいところに移動させてください。 

HDx Warning Ml 

Bad Sectors 

X まのハードディスクの不良セクタが危険な範囲に達する可能性があ 
りま寸 

X 番のハードディスクを交換してください。 

OperationMode 

DEGRADE MODE 

RAID のデグレードモード動作中です。 

RAID 113 

ARRAY X Formatting 

X 番の RAID アレイをフホーマット中です。 

RAID 114 

ARRAY X Checking 

X 番の RAID アレイをチェック中です。 

RAID 115 

ARRAY X Scanning 

X 番の RAID アレイのエラー状況を調査中です。 

X 調査中は転送速度がほ下します。 

RAID 116 

ARRAY X Creating 

X 香の RAID アレイを作成中です。 

RAID 117 

ARRAY X Resycing 

X 香の RAID アレイをリシンク中です。 

リシンクは数時間かかります、再起動されますと再度ネ刃めから開始され 
ますので、終了するまでお待ちください。 

※リシンク中は転送ま度が巧下します。 

RAID 118 

ARRAY X Rebuilding 

X 番の RAID アレイを再構築中です。 

义 再構築中は転送を度が低下します。 

RAID 119 

ARRAY X 0 Filling 

X 番の RAID アレイに 0 を埋めて完全にデータを消ちしています。 

DISK 120 

DISKx Formatting 

X 番のハードディスクをフォーマット中です。 

DISK 121 

DISKx Checking 

X 番のハードディスクをチ X ック中です。 

DISK 122 

DISKx 0 Filling 

X 番のハードディスクに 0 を埋めて完全にデータを消去しています。 

SYSTEM 123 

Initializing 

システム初期化中です。 

Network 124 

Setting Config 

IP アドレスの取得などネットワークを設定中です。 

SYSTEM 125 

F/WUPDATING 

TeraStation のファームウェアをアップデート中です。 

《アップデート中は、電源を〇 F F にしないでください。 

WEB Setting 126 

Initializing 

W 出設定初期化中です。 

USB DISKx 127 

Checking 

X 番の USB ハードディスクをチェック中です。 

USB DISKx 128 

Formatting 

X 番の USB ハードディスクをフホーマット中です。 
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アクセスできない-接続できない 


エラー 表示-警告表示 


液晶表示例 

内容 

対策 

SYSTEM Error 

MPU No Responce 

EOO 

システムが応答していませ 

TeraStation の電源コードをキちいてからもう 
一度起動してください。 

再度エラーが表示されるときは、弊社修理セ 
ンターへ修理を依頼してください。 

DRAM LINES 

DATA Failure 

E 01 

内部の 1 C が一部正しく動作 
していません。 

内部の 1 C が一部正し〈動作していません。弊 
社修理センターへ修理を依頼してください。 

DRAM LINES 

ADDRESS Failure 

E 02 


TeraStation の電源コードをキちいてからもう 
一度起動してください。 

再度エラーが表示されるときは、弊社修理セ 
ンターへ修理を依頼してください。 

RTC Chip 

No RTC Clock 

EOS 


SYSTEM Error 

Can ' t Load krni ! 

E 04 

ファームウ X アが破損して 
います。 

「 E 04 j が表示されて電源が切れても2〜3回 
電源を入れなおすと起動することがありま 
す。起動後、液晶パネルの TeraStation の名 
称に 「 EM 」 が表示された場合は、製品が復旧 
モードになっています。この場合は、最新の 
ファームウェアをダウンロードして、アップ 
デートして〈ださい。電源の入れなおしを複 
数回試しても、 「 E 04」 が表示される場合は、 
TeraStation が故障している可能性がありま 
す。修理センターに製品の点検、修理を依頼 
して〈ださい。 

WDT 

SYSTEM Stopped 

E 05 

システムがハングアップし 

TeraStation の電源コードをキちいてからもう 
一度起動してください。 

復旧モードの場合は、ファームウェアのアッ 
プデートで復旧できる場合があります。 
改善されない場合は、弊社修理センターへ修 
理を依頼してください。 

UPS 

Dependent Mode 

E 10 

停電により UPS のバッテリ 
一で駆動している状態です。 

システムをま全にシャットダウンします。 

UPS に供給されている電源を確認して問題が 
なければ、 TeraStation の電源を日 N にして 
ください。 

SYSTEM Error 

Fan Faliure 

E 11 

ファンの回転数に異常があ 
ります。 

ファンに異物や埃がないか確認して〈ださ 
し、。 異物や埃があったときは、ピンセットや 
エアダスター等で除去してください。 

再度エラーが表示されるときは、弊社修理セ 
ンターへ修理を依頼してください。 

SYSTEM Error 

Cooling Faliure 

E 12 

システムの温度上昇が、保証 
値を超えました。 

システムの温度上昇が、保証値を超えました。 
TeraStation の回りに物を置かないでくださ 
い。 

または設置場所を涼しいところに移動させて 
〈ださい。 

RAID Error 

ARRAY X Error 

E 13 

X 番の RAID アレイでエラー 
が発生しました。 

RAID し日のときはデグレードモードとして動 
作します。 X 番のハードディスクを交換して 
ください。 

RAID ARRAY x 

Can ' t Mount 

E 14 

X 番の RAID アレイがマウン 
卜できませんでした。 

一度電源を OFF にした後、再び電源を ON にし 
てください。それでもエラーが表示されると 
きは、弊社修理センターへ修理を依頼してく 
だ'さい。 

HDx Error 

Many Bad Sectors 

El 日 

X 香のハードディスクの不 
良セクタが危険な範囲に達 

X 番のハードディスクを交換してください。 

HDx Error 

HDx Not Found 

E 16 

X 香のハードディスクが見 
つかりません。 

X 番のハードディスクが接続されていない、 
または X きのハードディスクカ《故障している 
可能性があります。 X 番のハードディスクを 
交換してください。 
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アクセスできない-接続できない 


液晶表示例 

内容 

対策 

Chip Error E 17 

RTC Fa Iiure 

基板が故障しています。 

TeraStation の電源コードをキちいてからもう 
一度起動してください。 

それでもエラーが表示されるときは、弊社修 
理センターへ修理を依頼してください。 

Chip Error E 18 

SATA 1 Failure 

Chip Error E 19 

SATA 2 Failure 

Chip Error E 20 

USB Failure 

Chip Error E 21 

Ethernet Fa Iiure 

HDx Error E 22 

HD Can ' t Mount 

ハードディスクのマウント 

1こ失敗しました。 

ハードディスクのフホーマツトを行ってくだ 
さい。フォーマットを行い、再起動した後で 
もエラーが出る場合には、ハードディスクを 
交換してください。 

それでもエラーが表示されるときは、弊社修 
理センターへ修理を依頼してください。 

HDx Error E 23 

HDX Is Faulty 

エラーが発生し、 X 香のハー 
ドディスクが RAID アレイか 
ら外されました。 

X 番のハードディスクを交換してください。 

SATAx Error E 24 

COMM . Failure 

X 香のハードディスクとの 
通信に異常が発生しました。 

TeraStation の再起動を行ってください。そ 
れでもエラーが表示されるときは、弊社修理 
センターへ修理を依頼してください。 
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アクセスできない-接続できない 


TeraStation の設置環境を変更していないか確認する 

TeraStation の設置場所の変更や、ネットワーク環境の変更を行っている場合、アクセスできなくなる可能性があ 
ります 

TeraStation のネットワーク設定のネ刃期化を行い、再度、 Windows パソコンからセットアップを実行します。 

※再セットアップは、 TeraStation と同じネットワーク巧のパソコンから行ってください。 

※セットアップは添付 CD-ROM から行ってください。セットアップ用ユーテイリテイは弊社 WEB サイトからダウン 
ロー ドが巧能です。 


ファイアウォール機能を無効にする 

Windows の標準のファイアウホール機能が有効である場合や、セキュリティソフトが常駐している場合、 TeraStation 
との通信が巧げられる可能性があります。ファイアウォール機能の無効化や常駐ソフト解除を行います。 


ネットワークブリッジを削除する （Windows XP ) 

Windows XP の場合、[ネットワーク接続]巧に[ネットワークブリッジ]が存在すると検索ができない場合があり 
ます。ネットワークブリツジが存在する場合は削除してください。 


複数の LAN アダプタが有効になっていないか確認する 

複数の LAN アダプタがち効になっていると、 TeraStation との接続が正常に行われない場合があります。 
TeraStation に接続するための LAN アダプタな外を無効じします。 


ネットワーク用クライアントを確認する 

TeraStation とファイル共ちを行うためには、操作するパソコン I こネットワーク巧クライアントがインストールさ 
れている（ち効になっている）必要があります。 

ネットワーク用クライアントがインストールされているか確認します。 
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アクセスできない-巧続できない 


原因②復旧モード （- EM ) になっている可能性がある 


LinkStation 名、 TeraStation 名に 「- EM 」 がついてアクセスできない 


LinkStation 、 TeraStation 名称に （- EM ) が付属している状態は、 LinkStation 、 TeraStation の復旧モードです。 
■ LinkStation、TeraStation の名称は BUFFALO NAS Navigator から確認できます。 

■また、前面液晶パネル搭載製品は、液晶パネルでも名称を確認できます。 

-名称のどこに卜 EM ) が付属するかは、機種によって異なります。 


LS-G し HS-DHGL 、 HS-DHGL/M シリーズの場合 


LS - GL - EM ***、 HS - DHGL - EM *** と表示されます。※ 


を巧 HS-DHGL—EME30 


パ"•一一 MNITMOWN 

HS - DHGL シリーズ 


TS-HTGL/R5 、 HS-DHTGL/R5 、 TS-RHTGL/R5 シリーズの場合 


TS - HTGL - EM ***、 HS - DHTGL - EM ***、 TS - RHTGL - EM *** と表示されます。※ 



TS - HTGL / R 日シリ -ズ 


TS-TGL/R5 シリーズの場合 


TS - TGL - EM と表示されます。 


TS-TGL-EM 
192 . 168 . 11. 150 

TS - TGL / R 日シリ -ズ 
X * 林の部分には、 NAC アドレスの末尾3がの文字が入ります。 

復旧モードの場合は、ファイルの読み書きなどができません。ファームウェアアップデートにより復旧する場合が 
あります。弊社 WEB サイトから適切なファームウェアをダウンロー ドし、再度アップデートを行ってください。 

※検索に失敗する場合、ファームウェアアップデートに失敗する場合は、 LinkStation 、 TeraStation のファームウ 
エアが正常に動作していない可能性があります。修理センターで確認致しますので、修理センターまでご送付く 
ださい。 



24 



















アクセスできない-接続できない 


LinkStation - TeraStation の ファームウ王 アの アップデー ト 


アップデート作業は、必ずデータをバックアップした後、な下の点をを意して行ってください。 

1. アプリケーシヨンを全て終了させる（常駐型ソフトを含む） 

-アップデートを巧うパソコンで、常駐しているソフト（セキュリティソフト等）があ 
る場合やファイアウナール機能な場合 、 LinkStation - TeraStation の検索やアップ 
デートプログラムに影響を与えることがあります。 

-また、アプリケーシヨンが動作中で、パソコンに負荷がかかっている状態では正常 
にアップデートできない場合があります。ソフトウ エアのマニュアル などを参考にし 
て、一時的に無効■終了してからアップデートを巧ってください。 

2. ち線接続に変更する（無線接続の場合） 

無線接続時はデータの通信、転送が不安定になる場合があります。有線接続してからアッ 
プデートを巧って〈ださい。 

3. パソコンと LAN ケーブルで直接接続する 

LinkStation ' TeraStation が接続している HUB 等に発生するネットワークトラフィック等 
がパソコンから LinkStation ■ TeraStation のファームウてアデータ転送に影響を与える 
ことがあります。可能な限り直接接続してアップデートを巧って〈ださい。 

4. ファームウ X アアップデートプログラムをパソコンから実巧する 

ファームウエアアップデートプログラムをパソコンの口ーカルハードディスクな外に保 
巧し、その場所から直接実行した場合、正常動作しない可能性があります。 

XTeraStation 内部、フロッピーディスク等に保巧されている場合 

必ず操作しているパソコンの口ーカルハードディスク（例デスクトップ上）にアップデ 
-卜するプログラムを保存して実行してください。 
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アクセスできない-接続できない 


原因③ネットワークドライブの割当てが解除されている 


新たにネットワークドライブを割り当てる 

マイネットワークやネットワークドライブなどから TeraStation にアクセスしていた場合、 TeraStation の IP アド 
レスなどのネットワーク設定を変更するとアクセスできなくなる場合があります。 

その場合は、新た I こネットワークドライブへ割り当ててアクセス可能かどうか確認します。 

※ネットワークドライブに割り当てていた場合は、な下の手順で割り当てを解除してください。 

1. 割り当てを解除するネットワークドライブを「ちクリック」します。 

2. 「切断」をクリックします。 


原因 角） 有フォルダが巧巧していない_ 

共有フォルダを新規に作成する 

RAID の構成変更を行うと、出荷時作成されている share フホルダを含めて、全ての共ちフォルダが削除されます。 

W 比設定画面の[共ちフォルダ管理]画面から共ちフォルダを確認して、存在しない場合はな下の手順で新規に share 
や、ご希望の名称 I こて共ちフォルダを作成してください。 

1. W 比設定画面から[共有フォルダ管理]を選択します。 

2. 『共ちフォルダの追加 J ボタンを巧します。 

3. 共ちフォルダ名など、必要な事項を入力、設定して『設定 J ボタンを巧します。 

共有フォルダが作成されます。 
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アクセスできない-接続できない 


【現ま】 IP アドレスを をましたら アクセス できなくなった 
原因ネットワークドライブの設定を更が行われていない 


TeraStation の共有フォルダをネットワークドライブとして割り当てる 
( Windows ) 

TeraStation の共ちフホルダをネットワークドライブとして割り当てる必要があります。割り当てにはホの方法が 
あります。 

•「マイネットワーク」力、ら割り当てる 
■ TeraStation の名称から割り当てる 
- IP アドレスをほ用して割り当てる 

■を号 

■ ネットワークドライブとして指定するのは、 TeraStation の名前（例： 「 ts - htglxxx 」） ではありません。その 
直下 I こ作成された共ちフォルダを指定します。 

- TeraStation 、 および共ちフォルダの下層フホルダ I こ巧し、共ちフナルダとして割り当てることはできません。 


「マイネットワーク」力、ら割り当てる 

TeraStation の共ちフホルダをネットワークドライブとして割り当てます。割り当てる方法は使用している 0 S によ 
つて異なります。 


Windows Vista の場合 


1. [スタート]-[マイネットワーク]をクリックします。 

2. TeraStation のアイコンをダブルクリックします。 

3. TeraStation の共有フォルダのアイコンをちクリックします。 

X 共有フォルダとは、 「 share 」 フォルダ等、 WEB 設定画面で作成したフォルダです。 

4. [ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。 

5. [ドライブ名]を選択します。 

X ご利用のドライブ名 （ E : 等）と競合しないようにずらして設定します。 

6. [ログナン時に巧接続する]のチェックボックスをクリックし、チェックマークを入れま 
す。 

7. [完了]をクリックします。 

8. [コンピュータ]の中に、 TeraStation のネットワークドライブのアイコンが追加されてい 
ます。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを使用できます。 
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アクセスできない-接続できない 


Windows XP の場合 


1. [スタート]-[マイコンピュータ]をクリックします。 

2. [マイネットワーク]をクリックします。 

3. TeraStation のアイコンをダブルクリックします。 

4. TeraStation の共有フォルダのアイコンを「ちクリック」します。 

X 共有フォルダとは、 「 share 」 フォルダ等の TeraStation の WEB 設定画面で作成した 
フォルダになります。 

5. [ネットワークドライブの割り当て]アイコンをクリックします。 

6. [ドライブ名]を選択します。 

X ご利用のドライブ名 （ E : 等）と競合しないようにずらして設定します。 

7. [ログナン時に巧接続する]のチェックボックスをクリックし、チェックマークを入れま 
す。 

8. [完了]をクリックします。 

9. [マイコンピュータ]の中に、 TeraStation のネットワークドライブのアイコンが追加され 
ています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを使用できます。 


Windows 2000、 Windows Me、Windows 98SE、Windows 98、 Windows 95、 Windows NT4. 0 
の場合 


1. [ネットワークコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

X Windows 2000では[マイネットワーク]と表示されます。 

2. [ネットワーク全体]アイコンをクリックします。 

3. <Windows 2000をお使いの場合> 

[ネットワークの全内容を表示することもできます]アイコンをクリックします。 
[ MicosoftWindowsNetwork ] アイコンをダブルクリックします。 

4. TeraStation があるワークグループのアイコンをダブルクリックします。 

5. TeraStation のアイコンをダブルクリックします。 

6. TeraStation の共有フナルダのアイコンを「ちクリック」します。 

X 共有フナルダとは、 「 Share 」 フォルダ等、 WEB 設定画面で作成したフナルダにです。 

7. [ネットワークドライブの割り当て]アイコンをクリックします。 

8. [ドライブ名]を選択します。 

ご利用のドライブ名 （ E :等）と競合しないようにずらして設定します。 

9. [ログオン時に巧接続する]のチェックボックスをクリックし、チェックマークを入れま 
す。 
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アクセスできない-巧続できない 


10. [0 K ] をクリックします 。 （Windows 2000をお使いの方は、[完了]をクリックします。） 

11. [マイコン ピュータ]の中に、 LinkStation、TeraStation のネットワークドライブのアイ 
コンが追加されています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを使 
用できます。 

TeraStation の名称から割り当てる 

TeraStation 名を使用して TeraStation の共有フォルダをネットワークドライブとして割り当てます。 

IP アドレスを使用して割り当てる _ 

TeraStation の IP アドレスを確認後、 TeraStation の共ちフナルダをネットワークドライブとして割り当てます。 

1. [スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navigator ] 

- [BUFFALO NAS Navigator ] を選択します。 

2. BUFFALO NAS Navigator が起動し、検索された TeraStation の IP アドレスを確認します。 


BUFFALO NAS Navigator 


ファイルの訪定を）まの当て(曲ヘルブお) 

翌口蝴 ]| 




を 巧 

TS-TGL1CA 

グルーブ 

WORKGROUP 

IP アドレス 

192. 168.16. 20 


3. 確認したらち上の X ボタンをクリックし 、 BUFFALO NAS Navigator を終了します。 

4. [スタート]から[ファイル名を指定して実巧]をクリックします。 

5. [名前]の欄に「2」で確認した TeraStation の IP アドレスをな下のように入力します。 

¥¥ (TeraStation の IP アドレス） 

<例> 

TeraStation の IP アドレスが「192.168.11.150」である場合は、「名前」欄に 
「¥¥192.168.り.150」と入力して〈ださい。 



6. [0 K ] をクリックします。 
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アクセスできない-接続できない 


7. TeraStation の共有フォルダのアイコンを「ちクリック」します。 

X TeraStation の初期設定時は、 「 Share 」 フォルダです。 

8. [ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。 

9. [ドライブ名]を選択します。 

(ご利用のドライブ名 （ E : 等）と競合しないようにずらして設定します。） 

10. [ログナン時に巧接続する]のチェックボックスをクリックし、チェックマークを入れま 
す。 

11. [0 K ] をクリックします。 

(Windows Vista /2000 をお使いの場合は、[完了]をクリックします。） 

12. [マイコンピュータ]の中に、 TeraStation のネットワークドライブのアイコンが追加され 
ています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを使用できます。 
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アクセスできない-接続できない 


【現ま】 share フォルダにアクセスできなくなった 


原因 share フォルダが削除されている 


WEB 設定画面にて、共ちフォルダ share を確認し共ちフォルダが巧在しなし、場合、新規に share や、ご希望の名称にて 
共ちフォルダを作成ください。 

XRAID の構成を変更されますと、共ちフォルダは出お時の share も含めすベて削除されます。 

RAID の構成変更後は新規に share や、ご希望の名称にて共ちフォルダを作成ください。 


【現ま】ネットワーク機お（ルータ、 HUB など）ををましてから 
TeraStat ion にアクセスできなく なつた 

原因 LAN ケーブルが通信速度に知あしていない 


通信される機器が全て、ギガビツト対応のネツトワーク機器（ルータ、 HUB など） I こ変更された場合、 LAN ケーブ 
ルは全てカテゴリー 5 e 対応のケーブルに変更いただき接続を確認〈ださい。 
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アクセスできない-巧続できない 


【現ま】ューザー名、パスワードのメッセージが表示され、 
TeraStation への巧続ができない 

原因①該当共有フォルダにアクセス制限が設定されている 
原因②アクセス制限の設定されていないユーザちで共有フォルダに 
アクセスしようとしている 


仕様-制限事項 


基本仕様 


1. 共有フォルダ（図 data 、 share 、 share 2)、 USB ハードディスク（図 USBDISK 1) に 
共ちフォルダ属性を設定する 

※共ちフォルダ属性は「読取き用」「書込可能」を選択可能です。 

XUSB ハードディスクが FAT 16/32 のフォーマットお式（製品出荷時）の場合、上記設定じかかわらず、バックア 
ップ実行時のみ書込可能です。 

※共ちフォルダに含まれるサブフホルダの属性は、共ちフォルダの設定 I こ依巧します。 


2. 共有フォルダ（図 data 、 share 、 share 2)、 USB ハードディスク（図 USBDISK 1) に 
_ューザ、グループ単位でアクセス制限を設定する_ 


XTeraStation のアクセス制限の仕組みは、あらかじめを録されたユーザ、グループ単位に巧して「書込可能」「読 
耳又専用」の権限を付与します。その為、どちらの権限も持たないその他のユーザは「アクセス不可」状態じなり 
ます。 

※共ちフオルダに含まれるサブフホルダのアクセス制限は、共ちフホルダの設定に依をします。サブフホルダにア 
クセス制限は設定できません。 

※ドメイン環境でご使用の場合はドメインユーザに巧して、「書込可能」「アクセス不可」のみの設定が巧能です。 
( TS - TGL / R 5 のみ） 


日乂 Office 

曰 Hd-htgl1 ac 
日ゴ data 

曰り 盛議 資料 
日 £2) 2005 
曲り Dec 
白 己 ） 2006 
田白 Feb 
田じ ） Jar 
田じ ） Mar 

田- イ info 
曰 レ share I 
出 ？ 1 -つ backups 
らイ share2 

闽 いつ trashbox 
; r - ぅ 支店 
扭 US bdiski] 

図中ホ枠のフォルダに対してアクセス制限を設定可能です。 
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アクセスできない-接続できない 


制限事項 


■ TeraStation I こ登録するユーザ名、パスワードは、パソコン起動時のユーザ名、パスワードと同一である必要が 
あります。 

※パソコン起動時のユーザ名が漢字であるユーザ、パスワードが無いユーザは、 TeraStation にを録できないため、 
アクセス制限設定ができません。 

■ Macintosh からの接続時、 FTP 接続時は、グループアクセス制限設定ができません。 

■ Microsoft ネットワークドメインでログオンしたとき、ドメイン I こを録されたユーザ名、グループ名を 
Macintosh ユーザのアクセス制限に使巧することはできません。 

-アクセス制限が設定可能なユーザ-グループは次のとおりです。 


HS - DHTGL / R 5 シリーズ 



ワークグループ設定 

口ーカルューザ 

口ーカルグループ 

ヮークグループ環境 

〇 

〇 


〇:を録-使用可能 
TS - HTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5 シリーズ 



ヮークグループ環境 

ドメイン環境 

口ーカルューザ 

外部認証ユーザ 

口ーカルグループ 

ドメイン 

ューザ 

ドメイン 
グループ 

ワークグ 
ループ 
設定 

外部認証 
しない 

〇 

- 

〇 

- 

- 

外部認証 
する 

X 

〇 

〇 

- 

- 

ドメイン設定 

X 

- 

X 

〇 

〇 


〇 :を録-使用可能 、X :動作保証外、-:を録不可 
TS - TGL / R 5 シリーズ 



ヮークグループ環境 

ドメイン環境 

口ーカルューザ 

外部認証ユーザ 

口ーカルグループ 

ドメイン 

ューザ 

ドメイン 
グループ 

ワークグ 
ループ 
設定 

外部認証 
しない 

〇 

- 

〇 

- 

- 

外部認証 
する 

A *1 

〇 

〇 

- 

- 

ドメイン設定 

〇 

- 

A *2 

〇 

- 


〇 :を録-使用可能 、 A :使用時制限ちり、-:を録不可 

*1 外部認証設定時、既巧の口ーカルューザは外部認証ューザに置換されます。口ーカルューザを使用する場合は、 
外部認証の設定実施後、追加する必要があります。 

*2 口ーカルグループじは口ーカルユーザのみ追加できます。 


- Windows XP の「ューザの切り替え機能」を使用した場合、正常 I こアクセスできない場合があります。 

■出荷時設定されている 「 guest 」 アカウントを Wi ndows XP / 2000のログイン時に使巧した場合、 「 guest 」 アカウ 
ントじ設定したアクセス制限が正常 I こ動作しない場合があります。 

-ドメインユーザじよるアクセス制限は、「書込可能」「アクセス不可」のみ設定が可能になり、「読取専巧」に設 
定することはできません。 
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X 「共有フォルダ属性」「アクセス制限」の優先順位 


アクセスできない-接続できない 


共ちフォルダに共ちフォルダ属性を設定し、さらにをユーザ/グループをにアクセス制限を設定した場合、共有フ 
ォルダに設定した共ちフォルダ属性が優先されます。 

「1.共ちフォルダの共ちフォルダ属性」 > 「2.ユーザ/グループをのアクセス制限」 


X 「書込可能」「読取ま用」の優先順位 

同ーユーザにおいて「ユーザ単位」と「グループ単位」のそれぞれのアクセス制限を使巧し、「書込可能」「読取専 
用」の面設定がされた場合は、「読取専巧」にて動作します。 

優先順位の例① 

userA が groupG じ巧属している場合、 

userA :読取き用、 gro 叩 G :書込可能の場合、 userA は読取き用じなります。 
userA :書込巧能、 gro 叩 G :読取専巧の場合、 userA は読取き用じなります。 

優先順位の例② 

userA が groupG、groupH I こ巧属している場合、 

吕 roupG :書込巧能、 gro 叩 H :読取き用の場合、 userA は読取専巧になります。 

吕 roupG :読取専巧、 gro 叩 H :書込可能の場合、 userA は読取専巧になります。 
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アクセスできない-接続できない 


【現ま】 TeraStation に接続できない 

LINK / ACT ランプが点なしていない 

原因 LAN ケーブルが正し<取り付けられていない 


次の点を確認してください。 

■ LAN ヶーブルが正しく接結されているか確認する 
-パソコンと製品のケーブル不良や接結が不安までないか確認する 


LAN ケーブルが正しく接続されているか確認する 


LAN ケーブルが正しくを統されてるかどうかは 、 LinkStation ■ TeraStation のランプの状態で確認します。 

LAN ケーブルを接続した状態で、ランプがな下の状態であれば正常です。 

※正面の LINK / ACT ランプが点灯しない場合は、 LAN ケーブル、 LAN ケーブルの接続先 （ HUB のポートなど）、電源 
取得箇所を変更して確認します。 

また、パソコン I こ取り付けた LAN アダプタ/ボード/力ードのリンクランプが点灯しているかどうかも確認してく 
ださし、。 

リンクランプが点なしない場合は、 LAN アダプタ/ボード/力ードが正常に動作しているかご確認< ださい。 


LinkStation 


LS - GL 、 HS-DHGL 

HS - DHGL / M シリーズの場合 

ランプ 


電源ランプ 

点な 

LINK / ACT ランプ 

点な、または点滅 

INFO ランプ 

消な 

ERROR ランプ 

消な 


HD - LAN 、 HD - HLAN 、 HD - HLWG 、 

HD - HGLAN 、 HS - DGL シリーズの場合 


状態 

電源ランプ 

点な 

LINK / ACT ランプ 

点灯、または点滅* 


4つとも点灯 

DIAG ランプ 

消灯 


XHD - HLWG シリーズは無線接続時は消灯です。 


LS - WTGL / R 1 シリーズの場合 


状態 

電源ランプ 

点な 

INFO/ERROR ランプ 

消な 

LINK / ACT ランプ 

点な、または点滅 


LS - LG し LS - LGL / M シリーズの場合 

ランプ 

状態 

電源ランプ 

点な 

ステータス ランプ 

点な、または点滅 




TeraStation 


HD - HTGL / R 5 シリーズ 

HS - DTGL / R 5 シリーズの場合 

ランプ 

状態 

電源ランプ 

点な 

LINK / ACT ランプ 

点な、または点ミ威* 

DIAG ランプ 

消な 

DISK STATUS/FULL ランプ 

4つとも点灯 

DISK ACCESS 

4つとも消灯 
(アクセス中は点滅） 


HS - DHTGL / R 5. TS - TGL / R 5. 

TS - HTGL / R 5. TS - RHTGL / R 5 シリーズの場合 

ランプ 

状態 

電源ランプ 

点な 

LINK / ACT ランプ 

点な、または点滅 

FAIL ランプ 

消な 

ERROR ランプ 

消な 

MASSAGE ランプ 

消な 

ACCESS ランプ 

4つとも消な 
(アクセス中は点滅） 
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アクセスできない-接続できない 


パソコンと製品のケーブル不良や接続力 《 不安定でなし、か確認する 


パソコンと TeraStation 間の LAN ケーブルが断線している、または、 LAN ケーブルが接結されていない可能性があ 
ります。 

次の点を確認または変更してください。 

-接続するハブのポートを変更する 
-ケーブルが断線していないかを確認する 
-接続する LAN ケーブルを変更する 


上記の全てを確認しても検索されないときは 


上記を全て確認しても検索されないときは、製品の電源を OFF じし、再度 ON じして検索を行ってくださし、。 


ランプの状態の状態を確認する 

( TS - TGL / R 5、 TS - HTGL / R 5、 HS - DHTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5 シリーズ) 

正面のランプ表示はホのとおりです。 


電源ランプ 


ランプ表示 

TeraStation の状態 

緑色 点灯 

電源 ON 時 

(消灯） 

電源 OFF 時 


UNK/ACT ランプ 


ランプ表示 

TeraStation の状態 

緑色 点灯 

リンク時 

(消灯） 

LAN ケーブル未接続 


MESSAGE ランプ 


ランプ表示 

TeraStation の状態 

穫色 点灯 

メッセージ 有り（《） 

(消灯） 

通常時 


(《）メッセージ内容は TeraStation 前面の液晶ディスプレイをご参照ください。 


ERROR ランプ 


ランプ表示 

TeraStation の 状態 

ホ色 点灯 

エラー 発生時 0X) 

(消灯） 

通常時 


议）エラー内容は TeraStation 前面の液晶ディスプレイをご参照くださし、。 
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アクセスできない-接続できない 


FAIL ランプり〜 4) 


ランプ表示 

TeraStation の状態 

ホ色 点灯 

ディスク エラー 発生時 

(消灯） 

通常時 


ACCESS ランプり〜 4) 


ランプ表示 

TeraStation の状態 

ホ色 点灯 

ディスクアクセス時 

(消灯） 

電源 OFF 時 
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アクセスできない-接続できない 


【現ま】 Macintosh から TeraStat ion にアクセスできなくなつた 

原因ファイルシステムに障害が発生している可能性がある 


Macintosh から TeraStat ion に接続時、ファイル"アイコンが表示されない場合は、ファイルシステムに障害が発 
生している場合があります。 

設定画面からの「ディスクチェック」で改善される場合があります。お《下の内容にしたがってディスクチェックを 
実行して〈ださい。 

■ディスクチェック時のミ主意 


な下の対象製品をご利用の場合は、「ディスクチエック」時に 「 MacOS の固ち情報を削除」のチ X ックをち効じして 
ください。 

TS - TGL / R 5、 TS - HTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5 

XMacOS の固ち情報のみが削除され、データは削除されません。 


ディスクチェックの手順 ( TeraStation 全般） 

TeraStat ion のディスクチェックする方まは、製品によって異なります。 

該当の製品の手順をお読みください。 

※ミ主号 

• Macintosh から TeraStat ion にアクセスできなくなった場合に実施して〈ださい。ランプ （5 ページ参照）、 
液晶ディスプレイ （6 〜10ページ参照）にエラーが表示されている場合は該当ページの対応を実施して〈ださい。 
-あらかじめディスクチェックの前に、バックアップを行って〈ださい。 

■ ディスクチェック中 、 TeraStat ion には一切アクセスできません。 

-この操作にはハードディスクの状態に依存しますが、数十抄〜数十時間必要です。 

-ディスクにエラーが発見された場合、自動的に修復します。 

■ディスクチ X ック完了後、自動的に再起動します。 


TeraStat ion _(TS-TGL/R5 、 TS-HTGL/R5 、 TS-RHTGL/R5 シリーズ） _ 

1 . TeraStat ion の WEB 設定画面を表示します。 

2. [ディスク管理]-[ディスクチェック]をクリックします。 

3. 「チェック対象ディスク」でディスクチェックを行うハードディスク（アレイ）を選択し 
ます。 

4. [チェック巧象ディスクを選択]をクリックします。 

5. 設定に間違いがないことを確認し、「チェックを開始」をクリックします。 
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パックアップ 


【現ま】設定画面で設定中にバツクアツプホが選ができない 

原因①共有フォルダ、 USB ハードディスクの「公開巧」が正 
しく設定されて 
いない 


■共有フォルダ、 USB ハードディスクの「公開先」が正しく設をされていないことが考えられます。 

バックアップ元の TeraStation じ接結されている USB ハードディスク、また、バックアップ先の TeraStation 
の共有フォルダの「公開ホ」の設定が、「バックアップ」にチェックが入っているかどうかご確認ください。 

1. バックアップ先のフォルダが存在する TeraStation の W 比設定画面を表示します。 

2. [共ちフォルダ管理]にて、バックアップ先の[共有フォルダ名]をクリックします。 

3. [公開先]にレ《ックアップ]にチェックを入れます。 

4. [設定]ボタンをクリックします。 


原因②ックアップの組み合わせが対応していない_ 

注意）この記載内容は、各 TeraStat iorvLi nkStat ion のファームウ X アが最新版であることを前提にしています。 
最新版でない場合は、アップデートを巧って〈ださい。 

TeraStation のネットワーク経由でのバックアップ機能では、大きく 2つのグループに分かれています。グループ 
が異なる LinkStation 、 TeraStation 間では、バックアップを行うことができません。グループ分けはの>下の記述 
を参照ください。 

X ドラッグアンドドロップなど、手動操作でのバックアップは巧能です。 

グループ A 

TeraStation : HS - DHTGL / R 5. TS - HTGL / R 5. TS - RHTGL / R 5、 TS - TGL / R 5. HD - HTGL / R 5 シリーズ 
LinkStation : LS - GL . LS - HGL 、 LS - WSGL/RU LS - WTGL / R し HS - DHGL (/ M ). HS - DGL 、 HD-HGLAN シリーズ 

グループ B 

TeraStation : HS - DTGL / R 5 シリーズ 

上記の LinkStation、TeraStation 間でのバックアップについては、 HS-DTGL/R5 シリーズのファームウェアバージ 
ヨンアップにて対応予定です。ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、しばらくお待ち頂きますようお願いし 
ます。 
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パックアップ 


原因③共有フォルダの「バックアップ公開用パスワード」 
が一致していない 


TeraStation 全般、 LS - GL 、 LS - HGL . LS - WSGL/R し LS - WTGL / R 1. HS - DHGL (/ M ) シリーズのみに該当します。 

. バックアップ公開用パスワ ー ドが一致していない共有フォルダは、バックアップ先の一覧に表示されません。 

-バックアップ先の共有フォルダに設定された「バックアップ公開用パスワード」とバックアップ元 TeraStation 
で入力した「バックアップ先検索用パスワード」力 《 、一致しているかどうかご確認〈ださい。 


「バックアップ公開用パスワード」の仕様-設定方法 

ミ主意）この記載内容は、各 TeraStation'Li nkStat ion のファームウエアが最新版であることを前提にしています。 
最新版でない場合は、アップデートを行ってください。 


バックアップ公開巧パスワードとは 

TeraStation から 、 TeraStation ■ LinkStation へバックアップする際、バックアップ先 TeraStation ■ LinkStation 
のバックアップ対象共ちフォルダをバックアップ元 TeraStation ごとで制限するためのパスワードです。 

※バックアツプ先機器 I こ設定します。 


バックアップ先検索用パスワードとは 

TeraStation から 、 TeraStation ■ LinkStation へバックアップする際バックアップ公開用パスワードが設定された 
TeraStatioirLinkStation の共ちフォルダ I こバックアップする場合にバックアップ元 TeraStation に設定するパス 
ワードです。 


関連機器 


バックアップ公開用パスワード設定可能機器 

■LinkStation ( HS-DHGL (/ M )、 LS - G し LS - HGL 、 LS - WSGL / R し LS - WTGL / R 1 シリーズ） 

■TeraStation ( TS - TGL / R 5、 TS - HTGL / R 5、 HS - DHTGL / R 5、 HS - DTGL / R 5、 HS - DTGL / R 5、 HD - HTGL / R 5 シリーズ) 


バックアップ先検索用パスワード設定可能機器 

■LinkStation ( HS-DHGL (/ M )、 LS - G し LS - HG し LS - WSGL / R し LS - WTGL / R 1 シリーズ） 

■TeraStation ( TS - TGL / R 5、 TS - HTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5、 HS - DHTGL / R 5、 HS - DTGL / R 5、 HD - HTGL / R 5 シリーズ) 


仕様 


-「バックアップな開巧パスワード」 I こは半角英数字とハイフント)、アンダーパ’一し）を8文字まで設定が可能 
です 

■ バックアップ元 TeraStation に設定することができる「バックアップ先検索用パスワード」は1つのみです。 

( r バックアップ公開用パスワード」が異なる共有フォルダを同時にバックアップ設定することはできません。） 

-「バックアップ公開用パスワード」は、バックアップ元お外の別の TeraStation にのみ有効です。 

(例 TeraStationA に shareA 12、 shareD 23 という共有フォルダがあり、それぞれ公開用パスワードが MA 、 DDD と 
設定されている。 

TeraStationB に shareABC 、 shareDEF という共有フォルダがあり、それぞれ公開用パスワードが MA 、 DDD と 
設定されている。 

TeraStationA のバックアップ検索用パスワードに MA と入力した場合は、バックアップ先として、 
TeraStationA の shareA 12、 shareD 23 、TeraStationB の shareABC が選択巧能になる。） 
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バックアップ 


設定手順 


1 . バックアップ先の TeraStation ■ LinkStation の設定画面で、共有フォルダのそれぞれに 
「バックアップ公開用パスワード」を設定します。 


バックアッブた P 身パスワ-ド 


2. バックアップ元 TeraStation のバックアップ設定時、バックアップ先として表示させたい 
共ちフォルダに設定した「バックアップ公開用パスワード」と同一のパスワードを「バッ 
クアップ先検索用パスワード」に設定します。 

TeraStation 、 HS-DHGL (/ M )、 LS - GL 、 LS - HGL 、 LS - WSGL / R し LS - WTGL / R 1 シリーズ設定画面 


% バックアッブ先お索用バスワード 

巧を用バスワード 「 


HD - HGLAN 、 HS - DGL シリーズ設定画面 


■バックアップ先検索用 パスワードの 

ハックアッフ先巧索用バ 
スワード " 




3. バックアップ元 TeraStation にて、バックアップ設定を行います。 

バックアップ先共有フォルダは la 下より選択することができます。※ 

■ バックアップ元 TeraStation 内の共有フォルダ 
. バックアップ元 TeraStation に接続されている USB ハードディスク 
■ バックアップ先 TeraStation 、 LinkStation 内の「バックアップ公開用パスワード」が 
設定されていない共ちフォルダ 

■ バックアップ先 TeraStation 、 LinkStation 内の「バックアップ公開用パスワード」が 
「バックアップ先検索用パスワード」と一致している共有フォルダ 
※共ちフォルダ設定時じな開先として「バックアップ」がち効になっている必要があります。 


設定例 


バックアップ先 TeraStation 、 LinkStation の設定 


共有フォルダ名 

sharel 

share 2 

share_free 

バックアップな開用/《スワード 

111 

222 

なし 

バックアップ元 TeraStation の設定 




バックアップ元の「バックアップ先検索用パスワード」じ 
「111」と設定した場合に表示されるバックアップ先共ちフォルダ 

表示 

非表示 

表示 

バックアップ元の「バックアップ先検索用パスワード」に 
「222」と設定した場合に表示されるバックアップ先共ちフォルダ 

非表示 

表示 

表示 

パスワードを入れない場合に表示されるバックアップ先共ちフォルダ 

非表示 

非表示 

表示 
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パックアップ 


原因®バックアップ巧とバックアップ元が異なるネットワ 
ークに設定されて 
いる 


1. W 比設定画面から[ネットワーク設定]- [ IP アドレス設定]よりデフオルトゲートウエ 
イ、 DNS サーバアドレスを設定します。 

2. バックアップ元の WEB 設定画面からレくックアップ]-[検索対まアドレス]からバック 
アップ先の IP アドレスを追加します。 


原因感バツクアツプ対象 TeraStation 一賣にて認識できて 
いない 


TeraStation の起動のタイミングにより、他の TeraStation を認識できない場合があります。 
原因①、原因 (2) を確認の上、バックアップ元、バックアップ先の TeraStation、LinkStation 
を再起動を実施してください。 
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バックアップ 


【現ま】設定画面で設定ボタンを巧すと「バックアップ対まフォルダ 
を選がしてくださぃ」と表示される 

原因①バックアップ対象フォルダが正しく設定されてぃな 
い 


注意）この記載内容は、各 TeraStatioivLi nkStat ion のファームウ X アが最新版であることを前提にしています。 
最新版でない場合はアップデートを行ってください。 

TeraStation では、下記のようなバックアップを行うことが可能です。 

■「 TeraStation 」 から 「 USB ハードディスク」へバックアップ 
■「 TeraStation 」 から 「 LinkStation 、 TeraStation 」 へバックアップ 


「 TeraStation 」 から 「 USB ハードディスク」へバックアップ 


TeraStation の共有フォルダ内のデータを、 TeraStation 自身に USB 接続した USB ハードデイスクにバックアップ 
できます。 


設定手順 

あらかじめ、 USB ハードディスクを TeraStation に接続した状態でな下の設定を行ってください。 

1 . TeraStation の WEB 設定画面を表示します。 

2. レくックアップ]をクリックします。 

3. 「バックアップ設定」内、設定するタスク（例タスク1等）をクリックします。 

タスク番号_スケジュール_巧ち 

タスク1 査るされていません 


4. バックアップ元フォルダ、バックアップ先フォルダをそれぞれ選択し、「バックアップ巧 
まの追加」をクリックします。 

, バッみ'ッバ' I なつん 

广 "マクア •> ブ rt . .1! イ I 一ん■ザ i ス、'，マ.， ブ A .1! んべん ザ 

ベ、',マ、，つ Wii ル • れ む rut リム 

阿-、. 二] 户ィ:.ス:•.ん J , 过 

パ I 'い I 


X 図中、 「 TS - TGL 95 C 」 はバックアップ元 TeraStation の名称になり、接続されている USB 
ハードディスクは 「 TS - TGL 95 C 卵 SBDISK 1」 と表示されます。 

5. 「バックアップ実行スケジュール」を選択します。 

「毎週」を選んだ場合のみ「バックアップ実行日」を選択します。 

「毎日」「毎週」を選んだ場合のみ、「バックアップ実行時刻」を選択します。 
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バックアップ 


6. 「暗号化転送」「圧縮転送」を選択します。 

7. バックアップモードを「上書きバックアップ」「差分」等を選キ尺します。 

8. 「設定」をクリックします。 


r バックアップタスクお集 

タスク者ち 

タスク 1 

バックアッブ実行スケジュール 

广まま巧广今すぐま巧なな日广ちち 

バックアッブ実行日 

I 曰趕日二] 

バックアッブ実行巧巧 

|23二 J 6 |00二] 9 

パックアッブか巧モード 

I 上まきバッウアッブ馆がバッウアップ） 二] 


ロバックアッブ元が 3 別巧をなフォルダを巧巧する 


r 巧号化ちさぞ巧用する 

バックアッブオブシ 3 ン 

r 圧な巧さぞほ巧する 


ロバックアッブロヴファイルを巧ぶする 


厂エラーお了した巧合もながめにみ回パックアッづぞま行する 

1 画を定1 キ V ン t ル1 タスクの内容をクリア 1 
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バックアップ 


バックアップ動作モードについて 


を意）この記載巧容は、各16广3$131；1〇11吃||11^5131：1〇11のファームウエアが最新版であることを前提にしています。 
最新版でない場合はアップデートを行ってください。 

TeraStation のバックアップ機能では、「上書きバックアップする-しない」「完全、増分■差分アックアップ」の 
設定じよってバックアップされるファイル、バックアップじかかる時間、バックアップ先の状態が異なります。 

バックアップ設定とその場合の動作 I こついては下記をご確認ください。 

■バックアップ動作モード 

-通常バックアップ 
-上書き完全増分バックアップ 
-上書き完全差分バックアップ 
-上書き増分バックアップ 
-上書き差分バックアップ 

■通常バックアップ 


特徴 


〇メリット 

-複数回のバックアップを保存することができる。 

▲デメリット 

. バックアップの度にフホルダを作ホするため、バックアップ先の容量を圧迫しやすい。 


バックアツプ動作 


操作 


Stepl . パソコン上の操作 
「 A . txt 」「 B . txt 」 た. txt 」 を 
バックアツプ元に新規作成した 


Step 2. バックアップ機能の動作 
バックアップ先に 
「 A . txt 」「 B . txt 」「 C . txt 」 力《 
コピーされる 


Step 3. パソコン上の操作 
「 B . txt 」 を更新し、 「 C . txt 」 を 
削除し、 「 D . txt 」 を新規作成し 
た 


Step 4. バックアップ機能の動作 
バックアップ先に 
「 A . txt 」「 B . txt 」「 D . txt 」 力《 
コピーされる 


バックアップ元 

邑图国 

Atxt B.txt C.txt 


ご - Ij 

口 


fcl 

PI 

is 


Atxt B.txt C.txt 


お 


Atxt 


細 giM] 1^1 


C.txt D.txt 



Atxt B.txt D.txt 


バックアップ先 



Atxt 

■ 

B.txt 

■ 

C.txt 


白ビー I 白ビー 1 I コビー I 

も で' み. I 


Atxt^l B.txt D.txt 
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バックアップ 


■上書き完全増分 


特徴 


〇メリット 

-の《前にバックアップした全てのファイルが、バックアップ先に保巧されたままになる。 

▲デメリット 

. バックアップ元とバックアップ先のファイル構成が同一でない。 

-全てのファイルをバックアップするため、バックアップ時間が長くなる。 

. バックアップ元よりもバックアップ先の方が容量が多くなるため、バックアップに失敗する可能性がある。 


バックアツプ動作 


操作 


Step 1. パソコン上の操作 
「 A . txt 」「 B . txt 」「 C . txt 」 を 
バックアツプ元に新規作成した 


Step2. バックアップ機能の動作 
バックアップ先に 
「 A.txt 」「 B.txt 」「 C.txt 」 がコ 
ピーされる 


Step 3. パソコン上の操作 
「 B . txt 」 を更新し、 「 C . txt 」 を 
削除し、 「 D . txt 」 を新規作成し 


Atxt 

面 

Atxt 



た 


Step4. バックアップ機能の動作 
バックアップ先に 
「 A.txt 」「 B.txt 」「 D.txt 」 がコ 
ピーされる 


Atxt 



Atxt 


バックアップ元 


バックアップ先 


B.txt C.txt 


B.txt C.txt 


コビー 

I —. . 


コビー 

1占__ 1 


コビー 

1 二. ♦ 


Atxt 

■ 

百 txt 

■ 

c.txt 


pfl \ wm ] 輕見 


c.txt D.txt 


Atxt B.txt 


C.txt 


百ビー I コビー 


< 5 -- 






コビー 


B.txt 


D.txt 


Atxt 

M 

B.txt 

C.txt 

D.txt 
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バックアップ 


■上書き完全差分 


特徴 


〇メリット 

. バックアップ元とバックアップ先が同一のフナルダ.ファイル構ホになる。 

.バックアップ元で削除したファイルがバックアップ先でも自動削除される為、バックアップ先の容量を節約 
できる。 

▲デメリット 

■バックアップ元で削除したファイルがバックアップ先でも自動消‘去される為、バックアップ先にのみ存在する 
ファイルが削除される。 

-全てのファイルをバックアップするため、バックアップ時間が長くなる。 


バックアツプ動作_ 


操作 


Step 1. パソコン上の操作 
「 A . txt 」「 B . txt 」「 C . txt 」 を 
バックアップ元に新規作成した 


Step 2. バックアップ機能の動作 
バックアップ先 I こ 
「 A . txt 」「 B . txt 」「 C . txt 」 力《 
コピーされる 


Step 3. パソコン上の操作 
「 B . txt 」 を更新し、 「 C . txt 」 を 
削除し、 「 D . txt 」 を新規作成し 
た 


Step 4. バックアップ機能の動作 
バックアップ先に「 A . txt 」 
「 B . txtjTD . txt 」 がコピーされ、 
「 C . txt 」 は消'失する 



A txt 



A txt 


A txt 



A txt 


バックアップ元 


バックアップ先 


に I 

己.わ t 


C.txt 


=== 

B.txt 


C.txt 


コビーコビーコビー 


A txt 

■ 

B.txt 

■ 

C.txt 


pffl \Wm\ 轉 


c.txt D.txt 


臣 


A txt 


B.txt C.txt 


已ビー I コビー 

: ~ :ド I ~ 


B.txt 


D.txt 


消失 


Atxt 

i 1 

丘 txt 

1 

IC.txtl 

i 

D.txt 


コビー 
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バックアップ 


■上書き増分 


特徴 


〇メリット 

-這《前にバックアップして消してしまったファイルが、バックアップ先に巧在できる。 

-更新したファイルのみバックアッブする為、バックアップ時間が短縮できる。 

▲デメリット 

. バックアップ元とバックアップ先が同一でない。 

. バックアップ元よりもバックアップ先の方が容量が多くなるため、バックアップに失敗する可能性がある。 


バックアツプ動作 


操作 


Step 1. パソコン上の操作 
「 A . txt 」「 B . txt 」「 C . txt 」 を 
バックアツプ元に新規作成した 


Step 2. バックアップ機能の動作 
バックアップ先に 
「 A . txt 」「 B . txt 」「 C . txt 」 力《 
コピーされる 


Step 3. パソコン上の操作 
「 B . txt 」 を更新し、 「 C . txt 」 を 
削除し、 「 D . txt 」 を新規作成し 



Atxt 



Atxt 



た 


Step 4. バックアップ機能の動作 
バックアップ先に「 B . txt 」 
「 D . txt 」 がコピーされる 


Atxt 



Atxt 


バックアップ元 


バックアップ先 


ri 

B.txt 


C.txt 


I 己- 1 と-' 

B.txt C.txt 


コビーコビーコビー 
:~: (3 — i 


■ 

B.txt 

■ 

C.txt 


if 辄 giM ] 貧規 


c.txt D.txt 


国臣 


Atxt B.txt C.txt 


B.txt 


D.txt 


Atxt 


コビー 


C.txt 


コビー 
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バックアップ 


■上書き差分 


特徴 


〇メリット 

. バックアップ先とバックアップ元が同一のフホルダ-ファイル構成になる。 

-更新したファイルのみバックアッブする為、バックアップ時間が短縮できる。 

. バックアップ元で削除したファイルがバックアップ先でも削除される為、バックアップ先の容量を節約できる。 
▲デメリット 

. バックアップ元で削除したファイルがバックアップ先でも自動消去される為、バックアップ先にのみ存在する 
ファイルが削除される。 


バックアツプ動作 


操作 


Step 1. パソコン上の操作 
「 A . txt 」「 B . txt 」「 C . txt 」 をバ 
ックアツプ元に新規作成した 


Step 2 .バックアップ機能の動作 
バックアップ先に 
「 A . txt 」「 B . txt 」「 C . txt 」 力《 
コピーされる 


steps . パソコン上の操作 
「 B . txt 」 を更新し、 「 C . txt 」 を 
削除し、 「 D . txt 」 を新規作成した 


Step 4. バックアップ機能の動作 
バックアップ先に「 B . txt 」 
「 D . txt 」 がコピーされ、 「 C . txt 」 
は消失する 


A txt 



Atxt 



Atxt 


Atxt 


バックアッブ元 


バックアップ先 


国 


己 . txt C.txt 


国 


コビーコビーコビー 

I~~: (3 ― I 


B.txt C.txt 


Atxt 

■ 

B.txt 

■ 

C.txt 


爵 iwm 輕 


F! 


c.txt D.txt 


Atxt B.txt C.txt 


B.txt 


D.txt 


==c 

Atxt 


コビー 


消失 

C.txt 




コビー 
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バックアップ 


「TeraStationj から 「 LinkStation、TeraStationi へバックアップ _ 

TeraStation の共有フホルダ内のデータを、別の LinkStation 、 TeraStation に対してバックアップできまず。 

設定手順 

1 . TeraStation の WEB 設定画面を表示します。 

2. レくックアップ]をクリックします。 

3. 「バックアップ設定」内、設定するタスク（例タスク1等）をクリックします。 

タスク番ち_スケジュール_巧巧 

タスク1 査るされていません 


4. バックアップ元フォルダ、バックアップ先フォルダをそれぞれ選択し、「バックアップ巧 
象の追加」をクリックします。 


* バックアッブ巧まフォルタ 

厂 } V ックアッブ元其ちフォルダ パックアッブ先巧ちフォルダ 

バックアッブ巧をげ登録されていません 

[share ▼! | TS-TGL95C@share ▼] 


※図中、 「 TS - TGL 95 C 」 はバックアップ先 TeraStation の名称になり、 TS - TGL 95 C 内の share 
フォルダは 「 TS - TGL 95 C @ share 」 と表示されます。 


5. 「バックアップ実行スケジュール」を選択します。 

「毎週」を選んだ場合のみ「バックアップ実行日」を選択します。 

「毎日」「毎週」を選んだ場合のみ、「バックアップ実行時刻」を選択します。 

6. 「暗号化転送」「圧縮転送」を選択します。 

7. バックアップモードを「上書きバックアップ」「差分」等を選択します。 

8. 「設定」をクリックします。 
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バックアップ 


r バックアップタスクお集 

タスクホち 

タスク1 

バックアッブ実行スケジュール 

广ホ実行广今すぐ実行 C な日 r •なち 

バックアッブ実巧曰 

I 日昭日二 J 

バックアッブま巧巧巧 

I 23 二 J 時 |〇〇二 J 分 

バックアッブめ巧モード 

I 上まきバックアップ馆分バックアップ > zl 


ロパックアッブ元び3が巧をむフォルダを巧巧する 


r 巧を化ちをを巧巧する 

J てックアッブオブシ9ン 

厂圧巧ちをを巧巧する 


ロパックアッブログファイルをれ巧すな 


r エラーが 了した巧さもながめに次回パックアッブぞ実行する 

1記定1 キ的 t ル1 タスクの内容をクリア 1 
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パックアップ 


原因② USB ハードディスクが認識されていない 


TeraStation に USB ハードディスクを取り付けた際、お《下のを状が発生する場合は、 TeraStation と USB ハードデ 
イスクの電源を入れる順香が異なっている可能性があります。 


■を状 

- TeraStation の設定画面上でディスク情報に表示されない。 

■ TeraStation の設定画面上で「フホーマット対象ディスク」に 「 USBDISK *」 が表示されない。 
- USB ハードディスクが赤点な状態になる。 


TeraStation と USB ハードディスクの電源を入れなおす 


TeraStation は、ホットプラグに対応していないため、 TeraStation の電源が OFF の状態の時じ、 USB ハードデイス 
クを取り付ける必要があります。 


USB ハードディスクの AUTO 電源機能を 「 AUTO 」 で巧巧する場合 


—度 TeraStation の電源を切り、 TeraStation と USB ハードデイスクを接続した状態で、改めて TeraStation の電 
源を入れてください。 


USB ハードディスクの AUTO 電源機能を 「 MANUAL 」 で使用する場合 


—度 TeraStation の電源を切り、 TeraStation と USB ハードディスクを接続した状態で、 USB ハードディスク、 
TeraStation の順に電源を入れてください。 


DUB 2- B 、 HD - U 2、 HD - HBU 2、 HD - HU 2 シリーズ、 HD - S 40 U 2 をごほ巧の方へ 

USB 接続ハードディスク DUB 2- B シリーズ、 HD - U 2 シリーズ、 HD - HU 2 シリ -ズ、 HD - HBU 2 シリーズおよび HD - S 40 U 2 
を、 TeraStation に取りつける場合には、 AUTO 電源機能を無効 （ MANUAL 設定）じしてを綻を行ってください。 

本現まは制限事項になります。な下の設定で回避してください。 

① USB ハードディスクの自動電源連動機能を、 MANUAL 設定とする。 

② USB ハードディスクの電源を巧入後、 TeraStation の電源を巧入する。 
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パックアップ 


【現ま】バックアップでエラーが発生したと表示される 


原因①バックアップログの場所、読み方がわからない 


「バックアップログが生成されない」一51ページを参照してください。 
「バックアップログの読み方がわからない」一57ページを参照してくださし、。 


原因②ファイル名•フォルダ名に使用禁止の文字を使って 
いる 


共ちフォルダ名、ワークグループ名、フォルダ名およびファイル名にホの文字を使巧すると、 TeraStation のデー 
夕にアクセスできない、ファイル操作が正常行えないことがあります。 

これは製品制限事項です。 

<2006/8/22現在 > 


U n-iZ 丄兰=7~-.- 

①②③④ (D®@ ⑧逗 )⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩®⑩I n 田 IV VVIVIVIIIKX i ii iii iv V vi viiviii ix x 
mmcmkmmgkgccmNo.KKTEL®®® 运 ) 追 )㈱ 店)的邸をな剛平が。* □^ ィりゴラトンて - な I な？，巧ド，ぶ技え ;{ さ - I ’ 
ホ:鶴襄錫娃範悟巧豆椅銀昇感 I た巧ん M 予但化巧恍衔伴促傑佳俺惊僖僕偷儘個 
做觉宜;合風品化な勃就巧ち医卻産厲成续巧巧阵背お里坦巧梭桶が塚塚增撫を寥奇裔哥巧巧 
押ま寓真寬寮置ち惊摇萬崎津峰幡禱窺お趕或德を慰悅抵掀慢粗揮博惜悅僖巧巧键徳お擎敎 
构お昂防貢柄が晓哈唆晴哲睹言障喧曹胎朗か泄棄披柳が得巧植楼栗摺控橫爲 t 勝操槪愉をミ九 
お巧を批徊運る;位ま漠活滤森這 ) 涯ミ帝漢瓣澈渐漬澄演瀬ちほ取煮'居椒彈微鹰壽执がお猪擴询 
お i 光巧律巧揖玲琪垣掠を延環瓶峻皂搞略晶燃なおか0刷巧碌歷祀神視福植化塘靖揮餐精油 
察結錄緒繪蹈羡羽を亭茂を睾寞巧晝惠董董腹薰蔬姓蜡棄訝評詹誦圍語諸誰誌議瞎賴覽紅赵 
軌あ逸違郞都鄕部轨剑かながあ鉢鉛お鉤、鞋飾が組が館飯姆銳鉄絞規絹館錠錠結娠鋪錯綺豎 
鋒緯飾綜錶銭鋪錫饋鐘錬鏡鎖彌閒隆睛睛蔭霞量霞露霞靑商顏顯飯飼慶館辞駿高融紛が姓鮮 
總緩鹏館鶴離黑化和;維臂竊計お緻塵鶴 


原因 ③ Ma C i n 1 0 S h 接続時の特巧なファイルをバックアップ 
している 


Macintosh から TeraStation にアクセスした場合、共有フホルダ内に不可視の状態でお下のフォルダが生成されま 
す。これらのファイルをバックアップ対象からかして運用して〈ださい。 

「. AppleDesktop 」 
rNetwork Trash Folder 」 

「 TheVoIumeSettingsFolder 」 

「.AppleDoublej 

上記フォルダは、 Macintosh のファイル共有プロトコル ( AppleShare ) によって自動生成されるものであり、通常 
使用する場合には問題ありません。 

上記フォルダを削除しても、再度 Macintosh から共有フォルダへアクセスを行うことで自動的に生成されます。 


原因®バックアップ動作時、バックアップ元にアクセスし 
ている 


TeraStation のバックアップ機能動作中、バックアップ元フアイルへのパソコンからアクセスによってバックアッ 
プが失敗する場合があります。（アクセス時に作成される共有フホルダ内の不可視ファイルが、バックアップ動作 
に対して影響を与える可能性があるため。） 
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パックアップ 


※バックアツプェラーが発生した場合は、アクセスしていたパソコンを再起動し、再度/《ックアップを行ってくだ 
さし、。 

※重要なデータのバックアップを行ってから削除を行ってください。 


原因⑤ファームウエアのパージョンが古い 


最新版ファームウ X アじアップデートすることで改善される場合があります。ファームウエアのバージョンアップ 
をおためしください。 


TeraStation のファー厶ウェアのアップデート 


アップデート作業は、必ずデータをバックアップした後、な下の点をを意して行ってください。 

1. アプリケーシヨンを全て終了させる（常駐型ソフトを含む） 

-アップデートを行うパソコンで、常駐しているソフト（セキュリティソフト等）があ 
る場合やファイアウォール機能が有効である場合、 TeraStation の検索やアップデー 
トプログラムに影響を与えることがあります。 

-また、アプリケーシヨンが動作中で、パソコンに負荷がかかっている状態では正常 
にアップデートできない場合があります。ソフトウエアの マニュアル などを参考にし 
て、一時的に無効■終了してからアップデートを巧ってください。 

2. 有線接続に変更する（無線接続の場合） 

無線接続時はデータの通信、転送が不安定になる場合があります。有線接続してからアッ 
プデートを巧って〈ださい。 

3. パソコンと LAN ケーブルで直接接続する 

TeraStation が接続している HUB 等に発生するネットワークトラフィック等がパソコン 
から TeraStation のファームウ I アデータ転送に影響を与えることがあります。可能な限 
り直接接続してアップデートを行ってください。 

4. ファームウ X アアップデートプログラムをパソコンから実巧する 

ファームウエアアップデートプログラムをパソコンの口ーカルハードディスクな外に保 
巧し、その場所から直接実行した場合、正常動作しない可能性があります。 

XTeraStation 内部、フロッピーディスク等に保巧されている場合 

必ず操作しているパソコンの口ーカルハードディスク（例デスクトップ上）にアップデ 
-卜するプログラムを保存して実巧してください。 


原因⑥バックアップ巧の共有フォルダの設定が正常に動作 
していない 


バックアップ先の TeraStation の共ちフォルダにて下記の設定をおためしください。 

1 . TeraStation の WEB 設定画面を表示させます。 

2. [共有フォルダ管理]を選択し、バックアップ先の共有フナルダを選択します。 

3. [公開先]の設定を、レくックアップ]のチェックを外して[設定]をクリックします。 

4. 再度、バックアップ先の共有フォルダを選択します。 
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5. [公開先]の設定を、レ《ックアップ]のチェックを入れて[設定]をクリックします。 


原因® JiimboFfame (ジャンボフレーム)が正しく設定されて 
いない 


バックアップ元製品と、バックアップ先製品がそれぞれ JumboFrame 設定してあり、バックアップ時に経由する H 服 
の内、1台でも設定した JumboFrame 値じ対応していない場合バックアップじ失敗します。 

それぞれバックアップ元、バックアップ先の JumboFrame の設定を通常のフレームサイズに変更するか、バックア 
ップの経路上の HUB を全て設定する JumboFrame 対応の HUB じ交換してください。 


原因③フォーマット形式が対応していない 


TeraStation に接綿できる USB ハー ドディスクの フォーマツ ト形式は、お下の4種類です。 

- FAT 32 
- NTFS 
- EXT 3 
■ XFS 


■使用用途に対応する USB ハードディスクのフオーマツトお式 


使用用途 

USB ハードディスクの フナーマツ トお式 

FAT 32 

NTFS 

EXT 3 

XFS 

TeraStation のバックアップ機能を使用し、 
TeraStation から USB ハードディスクへファ 
イルのバックアップ 

巧※！ 

不可 

巧 

巧 

TeraStation に接締している USB ハードディス 

読取 

読取 

読取 

読取 

ク内のファイルアクセス 

《2 

書込 

書込 

TeraStation に f 妾続していた USB ハードディス 

読取 

読取 



クをパソコンじ直 f 妾 USB 接綻してファイルの 

書化 

書込 

不可 

不可 

アクセス 


《2 



TeraStation に接締していた USB ハードディス 

読取 

不可 

読取 

不可 

クを LinkStation に接綿してファイルアクセス 

書込 


《1. FAT 32 ( FAT 16) フォーマツトの制限上、ファイルサイズが 2 G バイトな上のファイルを書き込むことができ 
ません。 


MacOS X で自動生成されたファイル （. DS _ Store など）がある場合には、ファイル名に FAT 32/16 お式で使 
用できない文字が含まれているためバックアップできません。（エラーが発生し、バックアップが途中で停 
止することがあります） 

《2. NTFS フォーマットの場合 、 Windows 2000 / XP がかの OS では使用できません。2バイト文字（日本語など） 
は文字化けします。 

■フオーマツトお式選択時の参考例 


通常は TeraStation のデータをバックアップするために使用し、万が一のハードトラブルの障害対策として USB ハ 
ードディスクを使用する場合は、『 FAT 32 I が最適です。 

TeraStation のデータをバックアップし、自由に読み書きができるハードディスク領域を増設する場合は、『 XFS 』 
が最適です。 
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原因®1ファイルの容量が 2 GB をこえている 


TeraStation I こを綻して使用する USB ハー ドディスクは、 フォーマッ トお式によってな下のような特徴の違いがあ 
ります。 


XTeraStation のファームウ x アは最新版をご使巧ください。 


フオ ー7 
ットぉ式 

利点 

欠点 

FAT 32 

Windows パソコンに USB 接統時、 

書込可能 

- TeraStation 1こ接続時は、読取専用 
レ《ックアップ時のみ書込可能） 

■1 ファイル 2 GB な上のデータはコピー、バックアップ 
不可 

■ 「:」など MacOS X で使巧する一部の文字が使巧不可 

EXT 3 

■ TeraStation 1 こ接続時、 

書込可能 

-ジャーナリングファイルシステム対応 

• Windows パソコンに USB 接綿時、読取不可 
-使用できる容量が XFS に比べて少ない。 

■ 1つのフォルダにファイルの数が多〈なればなるほど 
アクセス速度低下 

-フォーマットに時間がかかります（数分〜10分） 

XFS 

■ TeraStation 1 こ接続時、 

書込可能 

-ジャーナリングファイルシステム対応 
-使用できる容量が EXT 3 に比べてをい。 

■ 1つのフホルダ巧のファイル数がをく 
てもアクセスが遅くならない。 

■ Windows パソコンじ USB 接結時、読取不可 

NTFS 

特になし 

■ TeraStation、LinkStation ( HS - DHGL 、 LS-GL シリーズ） 

に接続した場合は、読取専用 
(バックアップ時も書込不可)。但し、 TeraStation 、 
LinkStation の仕様により、ファイル名フホルダ名に 
使用されている日本語 （2 バイト文字）は全て文字化 
けする。 


ミ主号） 

-フォーマツトするとハードディスク内のデータが全て消'去されます。 

-フオーマツトするとハードディスクのパーテイシヨンも削除されます。 
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I パックァップ 

【現ま】 USB ハー ド ディスクへのハツクアツ プが 失敗する 
原因 USB ハードディスクが正しく認識されていない 

TeraStat i on の USB ポートはホットプラグじ対応しておりませんので USB ハードディスクの電源が入ったまま、 
電源のついた TeraStation へ接続されますと、正常に認識しない場合がございます。 

な下の手順にてを状が改善されないか確認を行ってください。 

1 . TeraStation 、 USB ハードディスクの電源を落とします。 

2. USB ハードディスクを起動させ、 USB ケーブルにて TeraStation と接続する。 

3. TeraStation を起動させる。 

※上記にて解消しない場合はな下の手順で USB ハードディスクの割当て解除を実施して、 

ち度 USB ハードディスクを接続し直してください。 

1. WEB 設定画面から[ディスク管理]- [ USB ディスク設定]を選択します。 

2. [ USB ディスク]をクリックして接続されている USB ディスクの管理画面を開きます。 

3. [ USB ディスクの割当て解除]ボタンを巧して割当てを解除します。 

XUSB ディスクの割当て解除を実施しても、保存されているデータは削除されません。 
TeraStation がもっている USB ハードディスクの接続情報のみ削除します。 
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【現ま】バックアップが実行中のまま終了しない 


原因①バックアップに時 H がかかっている 


バックアップ先の LinkStat ion や TeraStat ion や USB ハードデイスクのアクセスランプが点滅している場合やバッ 
クアップ中のバックアップログが途中で止まったまま I こなっていない場合、バックアップに時間がかかっています。 

バックアップ先の電源を OFF にするか、バックアップ元 TeraStat ion の設定を変更（例：テスト的にバックアップ 
タスクの設定を追加する）することで、バックアップタスクを強制終了させ「【現象】バックアップに時間がかか 
る」一49ページを参照して設定を変更し、再度バックアップを行ってください。 


原因②バックアップシステムが停止している 


設定画面から製品のネ刀期化を行い、再設定する必要があります。ネットワーク設定を初期化する（出荷時状態に戻 
す）方まはホのとおりです。 

初期化は、ネ刀期化ボタンで行う方法と TeraStation 設定画面で行う方まがあります。 

方まじよって、初期化される設定内容が異なります。 

※ハードディスクにあるデータ、および共ちフォルダ情報は、ネ刀期化されません。 

※初期化ボタンでの初期化でも改善しない場合は W 比設定画面での初期化をお試しください。 

■ネ刀期化される設定内容 


初期化される内容 

(1) 初期化ボタンでの初期化 

(2) W 出設定画面での初期化 

IP アドレス 

〇 

〇 

イーサネットフレームサイズ設定 

〇 

〇 

管理者 (adm i n ) パスワード 

( WEB 設定画面のログインパスワード） 


〇 

TeraStation 名称/説明 

X 

〇 

NTP 設定 

X 

〇 

ワークグループ設定 

X 

〇 

共ちサービス設定 

X 

〇 

共ちフォルダのアクセス制限 

X 

〇 

ユーザ設定ユーザグループ設定 

X 

〇 

UPS 設定 

X 

〇 

スリープ設定 

X 

〇 

バックアップ設定 

X 

〇 


記号の読み方〇:初期化される X: 初期化されない 


•) i =^ TeraStation の設定画面で[管理者パスワード]の設定によって異なります。 

[初期化する]に設定した場合 ：初期化されます。…（工場出荷時設定） 

[初期化しない]に設定した場合 ：初期化されません。 

ミ主意）[管理者パスワード]を[初期化しない]に設定してある状態で、 TeraStation の管理者 （ admin ) パスワー 
ドを忘れてしまった場合は、 TeraStation の修理が必要になります。 

設定を初期化いたしますので、製品を修理センターまでお送り〈ださい。（ただし、有償となります。） 
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(1) ネ刀期化ボタンでのネ刀期化方法 

TeraStation の「初期化ボタン」を使用し、設定を初期化する（出荷時状態に戻す）方法は次のとおりです。 

1. TeraStation 動作時(電源ランプ点な時）に製品付属の鍵で前面カバーをあけます。 

2. TeraStation の液晶デイプレイ下の「初期化スイッチ」をボールペンの先などで、ピッと 
音がするまで(約5抄間)巧し続けます。 

例） TS - TGL / R 5 シリーズ 



(2) W 比設定画面での初期化方法 

TeraStation の W 比設定画面から初期化する（出荷時状態に戻す）方法は次のとおりです。 

1 . TeraStation の設定画面を表示させます。 

2. WEB 設定画面からフォーマットを行います。 

① [メンテナンス]-[初期化]をクリックします。 

② 「初期化を実行」のボタンをクリックします。 

③ 「 TeraStation を初期化します。」というウインドウが表示されますので、 [0 K ] を 
クリックします。 

工場出荷時設定（ネ刀期値） 

TeraStation の初期化実行後の値 じついて は、各製品の「ユー ザーズマニュアル」 をご覧く ださい。 
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【現ま】バックアップに時巧がかかる 


原因①アクセスのある時 H 帯に行っている 


バックアップは容量やディレクトリ構造 I こより時間がかかる場合があります。アクセスのない時間帯 I こ実行するこ 
とを推奨します。 


原因②上書きバックアップ（完を/増分バックアップ)、上 
書きバックアップ 

(完を/是分バックアップ）で運用している 


バックアップの動作モードの特徴やバックアップオプションの機能が分からない場合は、な下の説明を参勒こバッ 
クアップの設定を行ってください。 


上書きバックアップ(完全/増分/くックアップ)、上書きバックアップ(増分/くックアップ) 


バックアップ元のファイル/フォルダを消ちしてもバックアップ先に残ります。バックアップ動作でバックアップ 
先のデータ削除しない場合に選択します。「完全/増分」と「増分」バックアップの結まは同じです。「増分」を選 
択した場合更新ファイルのみを上書きしますのでバックアツプ時間を短縮できます。 


上書きバックアップ(完全/差分バックアップ)、上書きバックアップ(差分バックアップ) 


バックアップ元のファイル/フォルダを消‘ちするとバックアップ先でも削除されます。バックアップ元とバックア 
ップ先のデータを同じ内容にしたい場合に選択します。「完全/差分」と「差分」バックアップの結果は同じです。 
「差分」を選択した場合更新ファイルのみを上書きしますのでバックアツプ時間をあ縮できます。 


原因③バックアップと RAID メンテナンス機能の機能実行時 
H が重複している 

バツクアツプのをタスクの実行時 H が重複している 


バックアップと RAID メンテナンス機能の実行時間が重複しないようじ運用します。 また 、バックアップの各タス 
クの実行時間が重複しないようじ運用してください。 


原因®暗号化転送を使用している 


バックアップ設定としてな下のオプション設定を選択することができます。 


暗号化転送を使用する 


バックアツプ元から先への転送時にデータ暗号化して送ります。このオプシヨンを設定してバックアップしても、 
バックアップデータは暗号化されません。通常は OFF で運巧していただいて問題ありませんが、転送中データを何 
らかの方まで読み出されることを危惧される場合は ON で運用してください。 ON じすることで動作に負巧がかかり 
ますのでバックアツプ時間が通常よりかかる場合があります。 
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原因感店縮転送を ffi 用している 

バックアツプ設定としてな下のオプション設定を選択することができます。 


圧縮転送を使用する 


バックアップ元から先への転送中にデータを圧縮します。このオプションを設定してバックアップしても、バック 
アップデータは圧縮されません。通常は OFF で運巧していただいて問題ありませんが、バックアップ経路がミ尾雑し 
ている場合は、バックアップ速度を向上できる場合があります。 ON にすることで動作に負担がかかりますのでバッ 
クアップ時間が短縮されるとは限りません。 


61 






バックアップ 


【現ま】バックアップログが生ぶされない 


原因①バックアップログが生成されない設定になっている 

設定画面のバックアップオブシヨンで「バックアッブログフアイルを作成する」にチェックが入っているか確認し 
ます。 

ON じすることでバックアップ元フオルダの直下にバックアツブログのテキストフアイルが作成されます。バックア 
ップエラーが発生した際に原因の特定ができる場合がありますので ON での運用を推奨します。 


原因②バックアップログの生ぶ場所がわからない 

TeraStation のバックアップ機能は、製品、ファームウ x アバージョンによって、保をされる場所が異なります。 


TS - TGL / R 5 シリーズ（ファームウてア 1.02 レ:>1前) 


バックアップ元となるフホルダや動作モード、オプションによってバックアッブデータの保存先や作成されるフォ 
ルダなどがを化します。 

バックアップデータ、バックアップログの作ホ先は図をご覧ください。 

※巧で囲まれたフォルダはバックアップ時に作成されます。 

■通常_ (毎回全てのファイルをバックアップを上書きしないでコピーする）. 


【バックアッブ巧まがちちフ3ルダ ( Share ) のち合】【バックアッブ対おが共ホフォルタ ( share ) 巧の 

ヴブフォルタけ older ) の巧合】 

【パックアツブ元】 【バックアツブた】 【バックアッブ元】 【バックアッブ先】 



バックアッブデータ 
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バックアップ 


■上書き（バックアップ実行時に毎回全てのファイルを上書きコピーする） 

■上書き（差分）（ファイルサイズ/タイムスタンプ *2 に変化のあるファイルのみ上書きコ 

ピーする） 


【バックアッブ巧ホが兴巧フオルタ (Share) のちさ】【バックアップ巧まがちちフォルタ (share) 巧の 

ヴブフオルタ ( folder ) の巧合】 

【バックアッブ元】 


【バックアップ先】 
^target 



パックアッブデータ 


: d 


share 


【バックアッブ先】 
J target 



百 


バックアッブデータ 


*1 日時には、バックアッブ開始時刻を、 yyyymmddhhmm お式で作成されます。 

例）2004年3月27日19時55分の場合、フォルダ名は"04032719日日"と表示されます。 

*2 ここでの「タイムスタンプ」とは Windows 、 Macintosh から確認ができる時刻情報ではなく、 TeraStation 力《 
管理している時刻情報です。 

• USB ハードディスクをバックアップ先とした場合、 「 target 」 は 「 USBDISK *」 と表示されます。「*」には1〜4の 
数字が'人 U ま寸 

- TeraStation にバックアップした場合、 「 target 」 はバックアップ先の共有フォルダ名が表示されます。 

. バックアップログはバックアップ元フォルダ内に1^:1下の名前で作成されます。 

※バックアップログを生成しない設定はできません。 

backup I og (バックアップタスク香号)_(バックアップ開始時刻 ）. txt 

例）2004年3月27日19時日5分の場合 、" backup log 1_ 200403271955 . txt " が作成されます。 
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TS - TGL / R 5 シリーズ（ファームウてア 1.03 な降） 
TS - HTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5、 HS - DHTGL / R 5 シリーズ 


バックアップ元となるフホルダや動作モード、オプションによってバックアッブデータの保存先や作成されるフォ 
ルダなどがを化します。 

保を先については動作モードとオプションを下記の表から選択してください。 

※四角で囲まれたフナルダはバックアップ時 I こ作成されます。 


■通常_ (毎回全てのファイルをバックアップを上書きしないでコピーする) 


【バックァッブ巧まがちちフ 3 ルタ (Share) のち合】【バックァッブ巧まが共あフォルタ ( share ) 巧の 

ヴブフオルタ(わ We りの巧合】 


【パックアップ元】 
[/ share 


【パックアップ巧】 
づ ^ ね rget 


【バックアッブ先】 
J target 


t-J し / 1 

パックアッブロヴ 

0 


(日時)巧1 
share 


パックアッブデータ 



パックァッブデータ 


■上書き（完全/増分）（バックアップ実行時に毎回全てのファイルを上書きコピーする) 

■上書き（増分）（ファイルサイズ/タイムスタンプ *2 に変化のあるファイルのみ上書き 

コピーす る） 

【バックアツプオプシヨン[バックアツプ元が識別可能なフナルダを作成する]じチェックを入れた場合】 


【バックアップ巧*が A ちフオルタ ( share ) の巧合】【バックアッブ巧*が^^ちフオルタ<5ゎ31«)巧の 

ヴブフオルタけ〇 We r ) のち合】 

【バックアツブ先】 【バックアップ元】 



バックアッブデータ 




share 


【バックアップ巧】 
i target 



パックアッブデータ 
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バックアップ 


【バックアップオプション[バックアップ元が識別可能なフナルダを作成する]じ 
チェックを入れない場合※リ_ 


【バックァッブ巧まが共ちフォルダ ( share ) の巧合】【バックァッブ対まが共有フ4ルダ ( share ) 巧の 

ヴブフォルダけ〇 Ide r ) のち合】 
【バックアッブ先】 


【バックアッブ元】 
^ share 

い 


【バックアッブ先】 
ィ ^target 


【バックアップ元】 
y share 




target 


バックアツブロヴ 


日 


バックアッブデータ 



バックアップデータ 


■上書き（完全/差分）（バックアップ実行時に毎回全てのファイルを上書きコピーする) 

■上書き（差分）（ファイルサイズ/タイムスタンプ *2 に変化のあるファイルのみ上書き 

コピーす る） 


※バックアップ先にのみを在するファイル/フォルダは削除されます。 


【バックアップオプション[バックアツプ元が識別可能なフナルダを作成する]にチェックを入れた場合】 


【バックアップ巧をがちちフオルタ ( share ) の巧さ】【パックアッブ巧まがちちフォルタ 《 share ) 巧の 

ヴブフオルタ(れ Ide r ) の巧合】 

【バックアッブ元】 


【バックアッブ元】 【バックアッブた】 

^ share ^target 


▲ J し . I ^.backups 

バックアッブログ し I j share 


日 


バックアッブデータ 




share 


【バックアッブ先】 
/ target 



パックアッブデータ 
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バックアップ 


【バックアップオプション[バックアップ元が識別可能なフナルダを作成する]じ 
_チェックを入れない場合 _ X 4】 _ 


【バックアッブ巧柔が共ちフ 4 ルタ ( share ) のち合】【バックアッブ巧まが其ホフ4ルダ ( share ) 巧の 

ヴブフォルダけ〇 Ide r ) の場合】 

【バックアッブ元】 【バックアッブ先】 【バックアッブ元】 【バックアッブ先】 


一 / share 


target 


い 

バックアッブロヴ 

— & 


バックアッブデータ 


ピ share く target 


1 1 

义3 

L . j folder k 

■ i J fo Ide r 


い 

パックアッブロヴ 

— 0 — 

バックアッブ T — 夕 


• USB ハードディスクをバックアップ先にした場合、 「 target 」 は 「 USBDISK *」 と表示されます。 

「*」には1〜2の数字が入ります。 

- TeraStation I こバックアッブした場合、 「 target 」 はバックアップ先共ちフホルダ名が表示されます。 

■バックアップログはバックアップ元フォルダ内 I こな下の名前で作成されます。 

※バックアップログの生成させる、させない設定は WEB 設定画面上で可能です。 
backup log (バックアップタスク番号し(バックアップ開始時刻 ）. txt 
例2004年3月27日19時55分の場合、" backuplog 1_ 200403271 955. txt " が作成されます。 

※バックアップモードが、『上書き（差分) J 、 『上書き（完全/差分) J 設定時、バックアップの設定内容によっては 
バックアップ先に保巧されているデータを削除する場合があります。 

*1 日時じは、バックアッブ開始時刻を、 yyyymmddhhmm お式で作成されます。 

例）2004年3月27日19時扣分の場合、フォルダ名は"0403271955"と表示されます。 

*2 ここでの「タイムスタンプ」とは Windows 、 Macintosh から確認ができる時刻情報ではなく、 TeraStation 力《 
管理している時刻情報です。 

*3 バックアップフォルダより上の共ちフォルダ巧でのファイルの差異が合った場合は、ファイル削除されること 
はありません。 

*4 「バックアップ動作モード」の設定内容 I こよっては期待した結まを得られない場合があります。設定する際は、 
ヘルブの確認とバックアップの動作テストの実施を強くお勤めします。 


原因③バックアップ自体が開始されていない 


「【現象】 タイマーバックアップが実行されない」一56ページを参照してくださし、。 
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パックアップ 


【現ま】タイマーバックアップが実行されない 


原因前回のバックアップがエラー終了している 


設定画面のバックアップオプシヨンで「エラー終了した場合も強制的 I こホ回バックアップを実行する」 I こチ X ック 
が入っているか確認します。 


エラー 終了した場合も強制的に次回バックアップを実行する 


バックアップスケジュールを設定している状態で通信エラーなどによりバックアップがエラー終了した場合 、 OFF 
に設定しておくと次回バックアップが開始されません。 

ON I こしておくとバックアップでエラーが発生しても次回のスケジュールを強制的に実行します。ただし、バックア 
ップエラーの原因を取り除かないと次回もバックアツプエラーとなる場合があります。 
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I パックアップ 

【現ま】バックアップログの読み方がわからない 
原因バックアップログの読み方がわからない 


バックアップログ生成に対応する製品 

TeraStation HD - HTGL / R 5、 HS - DHTGL / R 5、 HS - DTGL / R 5、 TS - HTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5、 TS - TGL / R 5 シリーズ 
LinkStation HD - HGLAN 、 HS - DG し HS-DHGL (/ M )、 LS - G し LS - HG し LS - WTGL / R し LS - WSGL / R 1 シリーズ 


XLS - GL 、 HS-DHG し HS - DHGL / M 、 HS - DHTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5、 TS - HTGL / R 5 シリーズのバックアップログの2バイト 
文字は、制限事項により文字化けします。 

上記の TeraStation では、バックアップ実行時にログを生成することが巧能です。 

バックアップのログの読み方、失敗時の巧策じついては、下記をご参照ください。 

どんなバックアップログが生成されるか 

バックアップログは下記のように出力されます。 


実隙のログ 


TeraStation 、 LinkStation のバックアップのログは下記のように記録され、バックアップ完了後、バックアップ元 
にテキストフアイルとして保巧されます。 


- begin backup 2006/09/07 18:05:44 ARRAY 1 /share -> TS - TGL 6 F 0@ USBDISK 1 

building file list ... 

174 files to considercreated 
directory / mnt/USBDI SKI/_backups 


/ I I I . (バックアップリスト) 


sent 24057 bytes received 3340 bytes 18264.67 bytes/sec 
total size is 14847 speedup is 0.54 

- END BACKUP 2006/09/07 18:0 日: 4 日 ARRAYI/shrare -> TS - TGL 6 F 0@ USBDISK 1 


バックアップログの読みかた 

バックアップログの読み方じついては、下記をご参照くださし、。 


- begin backup (バックアップ開始時刻）（バックアップ元共ちフォルダ）-〉 

(バックアップ先共ちフォルダ）- 

building file list ... 

(バックアップ巧象ファイル数 ） files to consider 

※created directory (バックアップの際に新規作成されるフォルダ名） ■ ■ ■※バックアップ元のファイルリス 
卜が表示されます。 


sent (1 .転送バイト数 ） bytes received (2 .受信バイト数 ） bytes (3 .平均転送ま度） bytes/sectota I size is (4. 
転をされた総容量 ） speedup is 记転送効率） 

※エラーログ 

- END BACKUP (バックアップ終了時刻）（バックアップ元共ちフォルダ）-> (バックアップ先共ちフォル 

ダ）- 
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パックアップ 


1.転送バイト数 

バックアップ元からバックアップ先に巧して送られた情報量です。 4. 転送された総容量に加 
え、バックアップ機能を制御するための情報力《含まれます。 

2. 受信バイト数 

バックアップ元が/《ックアップ先から受け取った情報量です。バックアップ機能を制御するた 
めの情報が含まれます。 

3. 平均転送ま度 

バックアップ機能 ( rsync ) によってバックアップ元からバックアップ先にバックアップした際 
の平均転送速度です。 

4.転送された総 
容量 

バックアップ元のデータが/ くックアップ機能 ( rsync ) によってバックアップした際の総容量で 
す。 

5. 転送効率 

バックアップ機能 ( rsync ) を使巧した場合の転送効率です。通常のファイルコピ ー1 こ比べ、バッ 
クアップ機能 （ rsync ) を使用することで、どの程度効率的にバックアップが行うことができた 
かを判別します。 

※算出式4.転送された総容量/り.転送バイト数+ 2.受信バイト数） 


バックアツプが失敗したときは 


バックアップでエラーが発生した場合のエラーログの読み方-対策は下記をご参照くださし、。 
ログの中に、ログ巧に" Error"、"code ** "という表示がある場合は、 

バックアップの際に何らかのエラーが発生しています。 （** には数字が入ります。） 

エラーログの内容、原因、対策につきましては下記をご参照ください。 


エラー内容 

ログの中に" code 12" を含んでいる。 

原因 

■バックアップ先との接続（セッション）力《切断された 
-転送経路の HUB の電源がをちていた 
. バックアップ経路で通信が不を定(こなった（無線区間など） 

対策 

■バックアップ動作中、バックアップ先機器の W 比設定画面による設定変更、再起動 
ディスクチ X ックなどを行わない 
■ネットワーク環境の見直し（無線をち線に切り替える等）を行う 

ログの例 

rsync : read Error : Connection reset by peer (104) 

rsync Error : Error in rsync protocol data stream (code 12) at io . c (515) 

rsync Error : Error in rsync protocol data stream (code 12) at io . c (359) 等 


エラー内容 

ログの中に " code 20" を含んでいる。 

原因 

■バックアップ中にプロセスが強制終了している 

対策 

-バックアップ中にバックアップ元、バックアップ先の WEB 設定画面を変更-操作を行わない 

ログの例 

rsync Error : received SIGUSR 1 or SIGINT (code 20) at rsync . c (231 )rsync Error : received 
SIGINTi SIGTERM , or SIGHUP (code 20) at rsync . c (242) [ sender ] 等 


エラー内容 

ログの中に " code 23" を含んでいる。 

原因 

■バックアップ元のファイル、フォルダに、 LinkStation 、 TeraStation の使用禁止文字が 
巧巧されている 

■コピーできない特定のフォルダをコピーしようとしている。 

対策 

-禁止文字を使巧しないようにフォルダ名、ファイル名を変更する 

. コピーできない特定のファイルを削除する。 XFAT 32 お式の USB ハードディスクにバック 
アップできない場合 XFS にフナーマットを行うことで回避される場合があります。 

ログの例 

rsync Error : some ti les could not be transferred (code 23) at ma i n . c (892) [ sender =2. d. 8] 
rsync Error : some files could not be transferred (code 23) at main . c (702) 等 
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パックアップ 


エラー内容 

ログの中に " code 24" を含んでいる。 

原因 

. バックアップ中にプロセスが'強制終了している 

■ バックアップ開始時に、バックアップ元ファイルを、 tmp ファイル（一時ファイル）を作る 
ソフトウェア (words excel) 等で編集していた 

対策 

. バックアップ元のファイルを編集しないようじする 

ログの例 

rsync Error: some files vanished before they could be transferred (code 24) at 
main, c (702)rsync warning: some files vanished before they could be transferred (code 
24) at main, c(702) 等 
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パックアップ 


【現ま】簡単バックアップに失敗する 


原因①簡をバックアップのバージョンが古い 


簡単バックアップのアップデータをな下のページじてご巧意しています。 
ソフトをアップデートして、再度動作をご確認ください。 

■ダウンロー ドサイト 

http :// buffalo , jp / download/dr Iver / hd / backup . html 


原因②常駐ソフトウェアが影響している 


常駐ソフト（ウイルスチェックソフト等のシステム管理系のソフト）が影響して正常にバックアップ動作ができな 
い場合があります。 

常届主ソフトがインストールされている場合には、常駐を停止したり、プログラムを対象からかすなどして動作をご 
確認ください。 

常駐ソフトの詳細な設定方まに関しては、ご利巧のソフトメーカーへお問合せください。 


原因③バックアップ元データに問題が発生している 


バックアップ元データ I こ問題が発生していないかどうか、な下のような方までご確認くださし、 

-他のドライブ へは コピー可能かどうか。 

-手動でのコピー I こ問題はないかどうか。 

また、 0 S などのシステムをバックアップすることはできません。 


原因®バックアップ元データのパスが長すぎる 


LinkStation I TeraStation をご利用の場合、『バックアップ先のパス J 『バックアップ元のパス』『ファイル名 J を 
併せた文字の長さが240バイトが上である場合はバックアップができない場合があります。 

上記の場合は、お下をお試しください。 

■ f 、、、， h y 、り"^' ~ n ~ 4^ 

(パス長+ファイル名の長さが240バイト未満になる場所に移動する。） 

-「圧縮バックアップ」を行う。 

※バックアップ元のサイズが 2 G バイトお《上の場合は圧縮バックアップできません。 
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アクセス制限が機能しない 


【質問】アクセス制限の基本的な仕様が分からない 

回答 TeraStation のアクセス制限の仕様、制限事項はが下の 
通りです 


基本仕様 

■アクセス制限は、ワークグループ環境 I こて使巧、ドメイン認証機能にて使用にかかわらず、各パソコンへ 
ログイン時のユーザ m I こて動作する動作となります。 

※必ず、名•パソコンへ、個別のユーザ ID 、 パスワードにてログインする必まがあります。 

-アクセス制限は共ちフォルダ単位で設定します。 

※共ちフォルダ巧に保存されたファイルやフォルダなどに個別に設定することはできません。 

-アクセス制限はユーザ単位、グループ単位で設定することができます。 

■アクセス制限は「書込可能」「読取専巧」「アクセス権なし」の3段階で設定することができます。 

.ユーザ 単位での アクセス 制限、 グループ 単位での アクセス 制限で「書込可能」「読取専巧」の制限が 
重複した場合は「読取き用」が優先されます。 

( 「アクセス権なし」と「書込可能」「読取専巧」が重複した場合は、「書込可能」「読取専巧」が優先されます） 

例）共ちフォルダに[ユーザ a ] は「書込可能」、[グループ A ] は「読取専巧」でアクセス制限が設定されており、 
[ユーザ a ] 力《[グループ A ] にを録されている場合は、[ユーザ a ] は共ちフホルダに巧して読取専巧の権限が 
あります。 

共ちフォルダに[ユーザ a ] は「アクセス権なし」、[グループ A ] は「書込可能」で設定されている場合は 
[ユーザ a ] は[グループ A ] じ属しているので共ちフホルダに対して書込可能の権限があります。 


制限事項 

-アクセス制限を設定するには各パソコンへのログインユーザ名、パスワードを TeraStation へ口ーカルユーザと 
して登録する必要があります。 

また、パスワードも必ず設定されている必要があります。 

※未設定、空白のパスワードではアクセス制限機能が機能しません。 

-アクセス制限が設定されている TeraStation へアクセスする場合は、ワークグループでのご使用、ドメイン認証 
でのご使用にかかわらず、 TeraStation に登録されているユーザ名、パスワードでログインする必要があります。 

- TeraStation へ 登録した ユーザ 名、 パスワー ドと異なる ユーザ 名で パソコンへ ログインした場合、正常な認証が 
行われず、アクセス制限が正常に機能しない場合があります。 


72 








アクセス制限が機能しない 


【現ま】アクセスする権限はあるがユーザ名とパスワードを要ホ 
される 

原因①登録されているユーザ名、パスワードが 
Windows ログイン時と異なつている 


「 TeraStation の WEB 設定画面で登録したユーザ名、パスワード」と 「 Windows 起動時のユーザ名、パスワード（下 
図参照）」が異なっている場合、正常にアクセスできない、アクセス制限が正常動作しない場合があります。 

アクセス制限機能を使用するために TeraStation にユーザを登録する場合は、 Windows 起動時のユーザ名、パスワ 
ード（下図参照）を WEB 設定画面で登録するユーザ名、パスワードに設定してください。 



TeraStation のアクセス制限機能が正常動作しているかを確認するには 


参アクセス許巧である共ちフナルダ I こアクセスした場合： 

ユーザ名パスワードなどを入力することなくアクセスすることができます。 

参アクセス不可である共ちフナルダ I こアクセスした場合： 

ユーザ名パスワードなどを入力させるメッセージが表示されます。 

※… ndows XP、Windows 2000ではネットワークログイン名が異なっていた場合、ユーザ名とパスワードを入力す 
る画面が表示されますが、入力した場合でも、正常な認証が行われない場合があります。 


73 








アクセス制限が機能しない 


原因②ひとつのユーザ名を複数のパソコンで ffi 用している 


TeraStation のアクセス制限機能は 、 Windows ログオン時のアカウントを使用します。 

そのため、 複数台のパソコンから同一のアカウントでネットワークにログオンして TeraStation I こアクセスする場 
合、アクセス制限、ファイル共ちともに正常に動作しない可能性があります。 

アクセス制限を設定する場合は、それぞれのパソコンに個別のユーザ、パスワードを作成し、それらを TeraStation 
I こ登録してください。 


原因③ 0 S 上でユーザ名を変ました 


Windows ログイン時のユーザ名がな下の場合は、アクセス制限設定ができません。 


該当ユーザ 

NG ューザ例 

理由 

対策 

漢字を使ったユーザ 

太郎、管理者 

TeraStation に登録できない 
ため 

Windows のユーザを新規作成 
する 

TeraStation の 
予約済みユーザ 

root 、 gamin 

TeraStation に登録できない 
ため 

パスワードが無い 
ューザ 

- 

TeraStation に登録できない 
ため 

既存のユーザにパスワードの 
誌定する※2 

ユーザ名を変更した 
ューザ 

taro 一 tarou 

変更後のユーザ名で 
TeraStation が認証を行わな 
いため 

ユーザ名を元に戻す※3 


※1 Windows アカウントの作成方法については、マイクロソフトホームぺージをご確認いただ< か、ご利用のパソ 
コンメーカーへご確認ください。 

X 2 [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]—[ユーザアカウント]で既存のユーザにパスワードを 
設定します。パスワードの設定方まじついては、マイクロソフトホームぺージをご確認いただ〈力、、ご利用 
のパソコンメーカーへご確認ください。 

X 3 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ユーザアカウント]で元のユーザ名に戻します。 
(下図参照）変更したかどうか不明な場合、また、変更前のユーザ名が不明な場合は、マイクロソフト 
ホームページをご確認いただく力、、ご利用のパソコンメーカーへご確認ください。 


taro のアカウントじ新しし、名前を付けます 

taro の巧しいさ)おを入力してくだぞいの： 

[ taro 2006 ] 

このる前ま、ようこそ画面とじタート]プニューじま示されます。 
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アクセス制限が機能しない 


全角文字と半角文字を混在するときは1日バイトまでです。 

全角文字と半角文字を混在するときは12バイトまでです。また、お《下は共有フホルダ名に使用できません。 
info 、 spool 、 USBDISK し USBDISK 2、 USBDISK 3, USBDISK 4、 lost + found 、 global 、 printers 、 homes 、 Ip 
一文字目（文字列の先頭）に数字は使用できません。 

一文字目（文字列の先頭）には使用できません。 

が下は TeraStation 名称に登録できません。 

USBDISK 

パスワードは1文字一20文字で設定します。 

な下は、ユーザ名、グループ名に登録できません。また、 Windows 起動時にが下をユーザ名に使用している 
パソコンからはアクセスができません。ご使用の TeraStation のシリーズを確認してください。 


■ TS - TGL / R 5 シリーズ 

root 、 bin 、 daemon 、 sys 、 adm 、 tty 、 DISK 、 Ip 、 sync 、 shutdown 、 halt 、 operator 、 nobody 、 mail 、 news 、 uucp 、 
ftp 、 kmem 、 utmp 、 shadow 、 users 、 nogroup 、 all 、 none 、 hdusers 、 admin 、 guest 、 man 、 www 、 sshd 

■ TS - HTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5、 HS - DHTGL / R 5 シリ -ズ 

roots bin 、 daemon 、 sys 、 adm 、 tty 、 DISK 、 Ip 、 sync 、 shutdown 、 halt 、 operator 、 nobody 、 mail 、 news 、 uucp 、 
ftp 、 kmem 、 utmp 、 shadow 、 users 、 no 呂 roup 、 all 、 none 、 hdusers 、 admin 、 guest 、 man 、 www 、 sshd 、 administrator 


使用文字の制限 

TeraStation では、ユーザ名のを録、共ちフォルダの登録等、設定する項目により、使用可能な文字の制限が異な 
ります。 

WEB 設定画面より設定する際に、使巧可能な文字の制限じつきな下をご確認ください。 

※記載している項目名は WEB 設定画面上に表示されている名称です。 

※本 QA での「半角英数字」とは、 a — Z 、 A — Z 、 0—9 になります。な下のような記号は含みません。 

例）ドットし）、カンマし）、アットマーク ㈱ 、ハイフント）、アンダーバーし）等 
※本 QA での「全角文字」とは、日本語、全角アルファベット、記号等です。な下は含みません。 

例）英語な外の外国語（中国語、韓国語、ギリシャ語など）、機種依存文字等 
※全角文字は2バイト、半角文字は1バイトじなります。 


ワークグループ環境で使用する場合の文字制限 



基本設定 

ネットワ 
-ク 

共有フホ 
ルダ管理 

グループ管理 

ユーザ 管理 

ファイル名 
サブフォルダ 
名 

TeraStation の 
名称 
※ら 

ワークグ 
ループ名 
《9 

共有フホ 
ルダ名 

グループ名 
《7 X 8 

ユーザ 名 

パスワード 

使 

用 

巧 

能 

入 

文 

字 

半角英数字 

じ文字 
《3 

15 文字 
刹-淵 

じ文字 

12 文字 

20 文字 

20 文字 

※の 

全角文字 

X 

7 文字 

6 文字 
《2 

X 

X 

X 

《11 

ハイ フント） 

〇 

《4 

〇 

〇 

《4 

〇 

〇 

《4 

〇 

《4 

〇 

アンダーパ' 

-し） 

〇 

《4 

〇 

〇 

《4 

〇 

〇 

《4 

〇 

〇 

ドット （ . ） 

X 

〇 

X 4 ※じ 

X 

〇 

X 4 ※じ 

〇 

《側2 

X 

〇 


12 3 4 5 6 7 
※※※※※※※ 
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全角文字と半角文字を混在するときは15バイトまでです。 

全角文字と半角文字を混在するときは12バイトまでです。 

また、•^ U 下は共有フホルダ名に登録できません。 

info 、 spool 、 USBDISK 1 , USBDISK 2、 USBDISK 3, USBDISK 4、 lost + found 、 global 、 printers 、 homes、Ip 
一文字目（文字列の先頭）に数字は使用できません。 

一文字目（文字列の先頭）には使用できません。 

が下は TeraStation 名称に登録できません。 

USBDISK 


アクセス制限が機能しない 


X 8 すべて半角英数小文字でを録されます。"全角英大文字"、"半角英大文字"を使用することができません。 

X 9 すべて半角英数大文字でを録されます。"全角英小文字"、"半角英小文字"を使用することができません。 
X 10 Windows の場合は255文字な巧、 Macintosh の場合は31文字な巧です。 

表示されている文字数は、エクスプローラで使巧する際に使巧可能な文字数です。 

アプリケーションソフトの仕様じよっては、使巧可能な文字数が異なる場合があります。 

X 11 Windows の場合は120文字な巧、 Macintosh の場合は15文字な巧です。 

表示されている文字数は、エクスプローラで使巧する際に使巧可能な文字数です。 

アプリケーションソフトの仕様じよっては、使巧可能な文字数が異なる場合があります。 

機種依巧文字を使用した場合は、 Macintosh で表示できない、 Windows からも正常表示できない場合がありま 
す。 

X 12 TS - TGL / R 5 シリーズのみ巧巧巧能です。 


ドメイン環境で使用する場合の文字制限 




基本設定 

ネットワーク 

共有フオ 
ルダ設定 

グループ 
設定 

ユーザ設定 

ファイル 

名 

サブフォ 
ルダ名 



TeraStation の 
名称 
※ら 

ドメイ 
ン名 

PDC ホス 
卜名 

共有フオ 
ルダ名 

グループ 
名 

ドメインユ 

ーザ名 

パスワー 
ド、 

使 

用 

巧 

半角英数字 

12文字 
《3 

15文字 
※職 

じ文字 
《3 

12文字 

12文字 

20文字 

- 

X 10 

全角文字 

X 

7文字 

X 

6文字 
《2 

X 

X 

- 

XII 

能 

ハイフン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

入 

力 

文 

字 

(-) 

《4 

《4 

《4 

《4 


《4 


アン ダー バ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

-(」 


《4 

《4 

《4 

《4 


ドット （.） 

X 

〇 

《側2 

〇 

《側2 

X 

〇 

《4※じ 

〇 

《側2 

- 

〇 


义1 ドメインユーザ名がな下であるユーザからはアクセスができません。ご使巧の TeraStation のシリーズを確 
認してください。 

■ TS - TGL / R 5 シリーズ 

root 、 bin 、 daemon 、 sys 、 adm 、 tty 、 DISK 、 Ip 、 sync 、 shutdown 、 halt 、 operator 、 nobody 、 mail 、 news 、 uucp 、 
ftp 、 kmem 、 utmp 、 shadow 、 users 、 nogroup 、 all 、 none 、 hdusers 、 admin 、 guest 、 man 、 www 、 sshd 

■ TS - HTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5 シリーズ 

root 、 bin 、 daemon 、 sys 、 adm 、 tty 、 DISK 、 Ip 、 sync 、 shutdown 、 halt 、 operator 、 nobody 、 mail 、 news 、 uucp 、 
ftp 、 kmem 、 utmp 、 shadow 、 users 、 no 呂 roup 、 all 、 none 、 hdusers 、 admin 、 guest 、 man 、 www 、 sshd 、 administrator 


12 3 4 5 
※※ ※※※ 
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アクセス制限が機能しない 


すべて半角英数ル文字で登録されます。"全角英大文字"、"半角英大文字"を使用することができません。 
すべて半角英数大文字で登録されます。"全角英ル文字"、"半角英ル文字"を使用することができません。 
Windows の場合は255文字な巧、 Macintosh の場合は31文字な巧です。表示されている文字数は、エクスプ 
口ーラで使用する際に使用可能な文字数です。アプリケーションソフトの仕様によっては、使用可能な文字 
数が異なる場合があります。 


Windows の場合は120文字な巧、 Macintosh の場合は15文字な巧になります。表示されている文字数は、エ 
クスプローラで使用する際に使用可能な文字数です。 

アプリケーションソフトの仕様じよっては、巧巧可能な文字数が異なる場合があります。 

機種依巧文字を使用した場合は、 Macintosh で表示できない、 

Windows からも正常表示できない場合があります。 

X 12 TS - TGL / R 5 シリーズのみ使用可能 

原因®ユーザの切り替え機能を ffi 用している 

Windows XP . Vista のパソコンでは、ユーザを変更する際に[ユーザの切り替え] 做 )を行うとユーザのログオフ 
が行われず、アクセス制限が正しく動作しない場合があります。 

[ユーザの切り替え]は使用しないでご利用ください。 

ユーザを変更する場合は、ログオフしてから再ログインを行う力、、パソコンを再起動してください。 

《[ユーザの切り替え]とは、[スタート] 一[ログオフ]一[ユーザの切り替え]を実行する動作のことです。 


【Windows XP の場合】 




【Windows Vista の場合】 


コント□—ルパみレ 


巧定のプ□グラム 


〜レプとサポート 


ファイル名を指まして 





□グオフ ( L ) 

□ジク (0) 

再起動が） 

スリープ ( S ) 

が化げ巧 ( H ) 

シでジトダウン ( U ) 



8 91 
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アクセス制限が機能しない 


原因感 Windows Vista を使用している 


アクセス制限設定時 、 Windows Vista の場合だけアクセスができないときは、な下の手順でソフトウェアのインス 
卜ール■セキュリティレベルの変更を行ってください。 

※ファイル共ちセキュリティレベル変更ツールは Windows Vista でのみインストールが可能です。 

1. rieraNavigator for TS - HTGL / R 5 ( Windows )」 をダウンロードします。 

※「ファイル共有セキュリティレベルを更ツール」のインストールは全ての LinkStation 、 
TeraStation をお使いの場合でも使用できます。 

2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、[オプション]-[個別ソフトウェアの 
インストール]を選択します 

3. 「ファイル共有セキュリティレベルを更ツール」を選択し、[インストール開始]をクリ 
ックします。 

4. インストール後、ファイル共有セキュリティレベルの設定を行ってください。 


ファイル 共有 セキュリティレベルを 要 ツールの 設定方法 

WindowsVista から TeraStation * へのアクセスを行うために使巧する「ファイル共ちセキュリティレベルを更ツー 
ル」 の設定方まをご案内します。 

な下の場合にご使用ください。 

1 . 認証サーバ連携機能で外部の SMB サーバ I こ認証を委任している場合 

2. な下の裂品のアクセス制限が設定された共ちフォルダ I こアクセスする場合 
TeraStation ( TS - TGL / R 5、 HS - DTGL / R 5、 HD - HTGL / R 5 シリーズ） 

ファイル共ちセキュリティレベルを更ツールは弊社 WEB サイトよりダウンロードが可能な TeraNavi gator for 
TS - HTGL / R 5 ( Windows からインストールできます。 

※上記は TS - HTGL / R 5 シリーズ巧の Navi gator ですが、「ファイル共ちセキュリティレベル変更ツール」は製品に限 
らず巧巧が巧能です。 


セキュリティレベルを変更する 


[スタート]- [ BUFFALO ] -[ファイル共ちセキュリティレベル変更ツール]-[ファ 
イル共有セキュリティレベル変更ツール]をクリックします。 

X 「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたときは、[続行] 
をクリックしてください。 
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アクセス制限が機能しない 


2. ファイル共有セキュリティレベル変更ツールが起動します。 



① [ファイル共有のセキュリティレベルを変更する]を選択します。 

② [変更]をクリックします。 

3. 「セキュリティレベルを変更します」と表示されたら、[はい]をクリックします。 

4 . 「今すぐち起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 
パソコンが再起動します。 

な上でセキュリティレベルの変更は完了です。 


セキュリテイレベルを元に戻す 


※本操作は TeraStation を巧巧しなくなった場合などじ行ってください。 

1. [スタート]- [ BUFFALO ]- [ファイル共ちセキュリティレベルを更ツール]-[ファ 
イル共有セキュリティレベルを更ツール]をクリックします。 

X 「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をク 
リックしてくださし、。 

2. 「認証サーバ連携機能を利用したアクセス制限」を設定するときは、[ファイル共ちのセ 
キュリティレベルを元に戻す]を選択します。 

3. [変更]をクリックします。 


lil 上で元 I こ戻す設定は完了です。 
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アクセス制限が機能しない 


【現ま】アクセス制限がかけられない 

原因①サブフォルダにアクセス制限を設定しようとしてい 
る 


仕様-制限事項 


基本仕様 


1. 共有フォルダ（図 data 、 share 、 share 2)、 USB ハードディスク（図 USBDISK 1) に 
共有フォルダ属性を設定をする 

※共ちフォルダ属性は「読取専用」「書込可能」を選択可能です。 

XUSB ハードディスクが FAT 16/32 のフォーマットお式（製品出荷時）の場合、上記設定 I こかかわらず、バックア 
ップ実行時のみ書込可能です。 

※共ちフォルダに含まれるサブフホルダの属性は、共ちフォルダの設定 I こ依巧します。 


2. 共有フォルダ（図 data 、 share 、 share 2)、 USB ハードディスク（図 USBDISK 1) に 

ユーザ、グループ単位でアクセス制限を設定する _ 

XTeraStation のアクセス制限の仕組みは、予め登録されたユーザ、グループ単位に巧して「書込巧能」「読取ま用」 
の権限を付与します。その為、どちらの権限も持たないその他のユーザは「アクセス不可」状態になります。 
※共ちフォルダに含まれるサブフナルダのアクセス制限は、共ちフォルダの設定に依をします。サブフォルダにア 
クセス制限は設定できません。 

※ドメイン環境でご使用の場合はドメインユーザに巧して、「書込可能」「アクセス不可」のみの設定が巧能です。 
( TS - TGL / R 5 のみ） 

日ィ j Office 

日 .Hd-htgl1ac 

曰 レ data 

曰 回 垄謙ま 料 
a IS) 2005 
田 白 Dec 
日 己) 2006 

困 。 Feb 
困 Q Jar 
田 。 Mar 

田 info 
曰 一 share 

西 ii ユ backups 
曰 良 share2 1 
图 鬥 trashbox 
己 支な 
卽ィ usbdiskij 

図中ホ枠のフォルダに対してアクセス制限を設定可能です。 
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アクセス制限が機能しない 


制限事項 


■ TeraStation I こ登録するユーザ名、パスワードは、パソコン起動時のユーザ名、パスワードと同一である必要が 
あります。 

※パソコン起動時のユーザ名が漢字であるユーザ、パスワードが無いユーザは、 TeraStation にを録できないため、 
アクセス制限設定ができません。 

■ Macintosh からの接続時、 FTP 接続時は、グループアクセス制限設定ができません。 

■ Microsoft ネットワークドメインでログオンしたとき、ドメイン I こを録されたユーザ名、グループ名を 
Macintosh ユーザのアクセス制限に使巧することはできません。 

-アクセス制限が設定可能なユーザ-グループは次のとおりです。 


TS - HTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5 シリーズ 



ヮークグループ環境 

ドメイン環境 

口ーカルューザ 

外部認証ユーザ 

口ーカルグループ 

ドメイン 

ューザ 

ドメイン 
グループ 

ワークグ 
ノレ——プ 
設定 

外部認証 
しない 

〇 

- 

〇 

- 

- 

外部認証 
する 

X 

〇 

〇 

- 

- 

ドメイン設定 

X 

- 

X 

〇 

〇 


〇 :を録-使用可能 、X :動作保証外、-:を録不巧 
TS - TGL / R 5 シリーズ 



ヮークグループ環境 

ドメイン環境 

口ーカルューザ 

外部認証ユーザ 

口ーカルグループ 

ドメイン 

ューザ 

ドメイン 
グループ 

ワークグ 
ループ 
設定 

外部認証 
しない 

〇 

- 

〇 

- 

- 

外部認証 
する 

A *1 

〇 

〇 

- 

- 

ドメイン設定 

〇 

- 

A *2 

〇 

- 


〇 :を録-使用可能 、 A :使用時制限ちり、-:を録不可 

*1 外部認証設定時、既巧のローカルユーザは外部認証ユーザに置換されます。ローカルユーザを使用する場合は、 
外部認証の設定実施後、追加する必要があります。 

*2 口ーカルグループじは口ーカルユーザのみ追加できます。 


- Windows XP の「ューザの切り替え機能」を使用した場合、正常 I こアクセスできない場合があります。 

•出荷時設定されている 「 guest 」 アカウントを Wi ndows XP / 2000のログイン時に使巧した場合、 「 guest 」 アカウ 
ント I こ設定したアクセス制限が正常 I こ動作しない場合があります。 

-ドメインユーザ I こよるアクセス制限は、「書込可能」「アクセス不可」のみ設定が可能になり、「読取専巧」に設 
定することはできません。 


X 「共有 フナルダ 属性」 「アクセス 制限」 の 優先順位 

共ちフォルダに共ちフォルダ属性を設定し、さらにをユーザ/グループちにアクセス制限を設定した場合、共有フ 
ォルダに設定した共ちフォルダ属性が優先されます。 

「1.共ちフォルダの共ちフォルダ属性」 > 「2.ユーザ/グループをのアクセス制限」 


81 













アクセス制限が機能しない 


X 「書込可能」「読取専用」の優先順位 


同ーユーザにおいて「ユーザ単位」と「グループ単位」のそれぞれのアクセス制限を使用し、「書込可能」「読取専 
用」の両設定がされた場合は、「読取専用」にて動作します。 


優先順位の例① 

user A が groupG に所属している場合、 

userA : 読取専用 、 groupG :書込巧能の場合、 userA は読取専用になります。 
userA :書込巧能 、 groupG :読取専用の場合、 userA は読取専用になります。 


優先順位の例® 

userA が groupG , groupH に所属している場合、 

groupG :書込巧能 、 groupH :読取専用の場合、 userA は読取専用になります。 
groupG :読取専用 、 groupH :書込巧能の場合、 userA は読取専用になります。 


TeraStation の文字制限 


TeraStation では、ユーザ名のを録、共ちフホルダのを録等、設定する項目により、使用可能な文字の制限が異な 
ります。 


※記載している項目名は WEB 設定画面上に表示されている名称です。 

※本贴での「半角英数字」とは、 a — Z 、 A — Z 、 0—9になります。な下のような記号は含みません。 

例）ドットし）、カンマし）、アットマーク ㈱ 、ハイフント）、アンダーバーし）等 
※本贴での「全角文字」とは、日本語、全角アルファベット、記号等です。な下は含みません。 

例）英語な外の外国語（中国語、韓国語、ギリシャ語など）、機種依存文字等 
※全角文字は2バイト、半角文字は1バイトじなります。 
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アクセス制限が機能しない 


全角文字と半角文字を混在するときは1日バイトまでです。 

全角文字と半角文字を混在するときは12バイトまでです。また、お《下は共有フホルダ名に使用できません。 
info 、 spool 、 USBDISK 1 , USBDISK 2、 USBDISK 3, USBDISK 4、 lost + found 、 global 、 printers 、 homes、Ip 
一文字目（文字列の先頭）に数字は使用できません。 

一文字目（文字列の先頭）には使用できません。 

が下は TeraStation 名称に登録できません。 

USBDiSK 

パスワードは1文字一20文字で設定します。 

な下は、ユーザ名、グループ名に登録できません。また、 Windows 起動時にが下をユーザ名に使用している 
パソコンからはアクセスができません。ご使用の TeraStation のシリーズを確認して〈ださい。 


■ TS - TGL / R 5 シリーズ 

root 、 bin 、 daemon 、 sys 、 adm 、 tty 、 DISK 、 Ip 、 sync 、 shutdown 、 halt 、 operator 、 nobody 、 mail 、 news 、 uucp 、 
ftp 、 kmem 、 utmp 、 shadow 、 users 、 nogroup 、 all 、 none 、 hdusers 、 admin 、 guest 、 man 、 www 、 sshd 

■ TS - HTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5、 HS - DHTGL / R 5 シリ -ズ 

root 、 bin 、 daemon 、 sys 、 adm 、 tty 、 DISK 、 Ip 、 sync 、 shutdown 、 halt 、 operator 、 nobody 、 mail 、 news 、 uucp 、 
ftp 、 kmem 、 utmp 、 shadow 、 users 、 nogroup 、 all 、 none 、 hdusers 、 admin 、 guest 、 man 、 www 、 sshd 、 administrator 

X 8 すべて半角英数小文字でを録されます。"全角英大文字"、"半角英大文字"を使用することができません。 

X 9 すべて半角英数大文字でを録されます。"全角英小文字"、"半角英小文字"を使用することができません。 
X 10 Windows の場合は255文字な巧、 Macintosh の場合は31文字な巧です。 

表示されている文字数は、エクスプローラで巧巧する際に巧巧可能な文字数です。 

アプリケーションソフトの仕様じよっては、使巧可能な文字数が異なる場合があります。 

X 11 Windows の場合は120文字な巧、 Macintosh の場合は15文字な巧です。 

表示されている文字数は、エクスプローラで使巧する際に使巧可能な文字数です。 

アプリケーションソフトの仕様じよっては、使巧可能な文字数が異なる場合があります。 

機種依巧文字を巧用した場合は、 Macintosh で表示できない、 Windows からも正常表示できない場合がありま 
す。 

X 12 TS - TGL / R 5 シリーズのみ使用可能です。 


ワークグループ環境で使用する場合の文字制限 



基本誌定 

ネットワ 
-ク 

共有フホ 
ルダ管理 

グループ管理 

ユーザ 管理 

ファイル名 
サブフォルダ 
名 

TeraStation の 
名称 
※ら 

ワークグ 
ループ名 

■淵 

共有フホ 
ルダ名 

グループ名 
《7 X 8 

ユーザ 名 

パスワード 

使 

用 

巧 

能 

入 

文 

字 

半角英数字 

じ文字 
《3 

15文字 
※職 

じ文字 

12文字 

20文字 

20文字 

※、〇 

全角文字 

X 

7文字 

6文字 
《2 

X 

X 

X 

《11 

ハイフント） 

〇 

《4 

〇 

〇 

《4 

〇 

〇 

《4 

〇 

〇 

アンダーパ' 

-し） 

〇 

《4 

〇 

〇 

《4 

〇 

〇 

《4 

〇 

〇 

ドット （ . ） 

X 

〇 

X 4 ※じ 

X 

〇 

X 4 ※じ 

〇 

《側2 

X 

〇 


12 3 4 5 6 7 
※※※※※※※ 
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アクセス制限が機能しない 


全角文字と半角文字を混在するときは1日バイトまでです。 

全角文字と半角文字を混在するときは12バイトまでです。 

また、•^ U 下は共有フホルダ名にを録できません。 

info 、 spool 、 USBDISK し USBDISK 2、 USBDISK 3, USBDISK 4、 lost + found 、 global 、 printers 、 homes 、 Ip 
一文字目（文字列の先頭）に数字は使用できません。 

一文字目（文字列の先頭）には使用できません。 

が下は TeraStation 名称に登録できません。 

USBDISK 


义1 ドメインユーザ名が iy 下であるユーザからはアクセスができません。ご使用の TeraStation のシリーズを確 
認してください。 

■ TS - TGL / R 5 シリーズ 

root 、 bin 、 daemon 、 sys 、 adm 、 tty 、 DISK 、 Ip 、 sync 、 shutdown 、 halt 、 operator 、 nobody 、 mail 、 news 、 uucp 、 
ftp 、 kmem 、 utmp 、 shadow 、 users 、 nogroup 、 all 、 none 、 hdusers 、 admin 、 guest 、 man 、 www 、 sshd 

■ TS - HTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5 シリーズ 

root 、 bin 、 daemon 、 sys 、 adm 、 tty 、 DISK 、 Ip 、 sync 、 shutdown 、 halt 、 operator 、 nobody 、 mail 、 news 、 uucp 、 
ftp 、 kmem 、 utmp 、 shadow 、 users 、 nogroup 、 all 、 none 、 hdusers 、 admin 、 guest 、 man 、 www 、 sshd 、 administrator 

X 8 すべて半角英数小文字でを録されます。"全角英大文字"、"半角英大文字"を使用することができません。 

X 9 すべて半角英数大文字でを録されます。"全角英小文字"、"半角英小文字"を使用することができません。 
X 10 Windows の場合は255文字な巧、 Macintosh の場合は31文字な巧です。表示されている文字数は、エクスプ 
口ーラで使用する際に使巧巧能な文字数です。アプリケーションソフトの仕様によっては、使巧可能な文字 
数が異なる場合があります。 

X 11 Windows の場合は120文字な巧、 Macintosh の場合は15文字な巧になります。表示されている文字数は、エ 
クスプローラで使用する際に使用可能な文字数です。 

アプリケーションソフトの仕様じよっては、使巧可能な文字数が異なる場合があります。 

機種依巧文字を使巧した場合は、 Macintosh で表示できない、 Windows からも正常表示できない場合があり 
ます。 

X 12 TS - TGL / R 5 シリーズのみ使用可能 


ドメイン環境で使用する場合の文字制限 




基本誌定 

ネットワーク 

共有フオ 
ルダ設定 

グループ 
設定 

ユーザ設定 

ファイル 

名 

サブフォ 
ルダ名 



TeraStation の 
名称 
※ら 

ドメイ 
ン名 

PDC ホス 
卜名 

共ちフオ 
ルダ名 

グループ 
名 

ドメインユ 

ーザ名 

パスワー 
ド、 

使 

用 

巧 

半角英数字 

じ文字 
《3 

15文字 
※職 

じ文字 
《3 

じ文字 

12文字 

20文字 

- 

X 10 

全角文字 

X 

7文字 

X 

6文字 
《2 

X 

X 

- 

XII 

能 

ハイフン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

入 

力 

文 

字 

(-) 

《4 

《4 

《4 

《4 


《4 


アンダーパ’ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

-(」 

《4 

《4 


《4 

《4 


ドット （.） 

X 

〇 

《側2 

〇 

《側2 

X 

〇 

《4※じ 

〇 

《側2 

- 

〇 


12 3 4 5 
※※ ※※※ 
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アクセス制限が機能しない 


アクセス制限機能の設定 

TeraStation のアクセス制限機能を使用することで、共ちフォルダ、 USB ハードディスクに対してアクセス可能、 
アクセス不可能などの制限を設定することができます。 


【手順1】アクセス制限設定する環境を確認 


アクセス制限機能を使用する場合は、予め機能の仕様-制限事項をご確認ください。 


【手順2】ユーザ登録 


パソコンのユー ザを TeraStation に 登録し ます。 


【手順3】共有フナルダに対してアクセス制限を設定 


① W 比設定画面を開きます。 

② [共ちフォルダ設定]をクリックします。 

⑤ アクセス制限を設定する共ちフォルダの名称をクリックします。 

④ [アクセス制限機能]の「使用する」を選択します。 

⑤ アクセス権限（読取専巧、書込可能）をせ与するユーザ、グループを選択し、「^」「一」ボタンで移動させ、 
「設定」をクリックします。 


【手順4】動作確認 


アクセス制限が正常に動作しているかを確認します。 

アクセスが可能なユーザが共ちフォルダ I こアクセスした場合には、ユーザ名パスワードの入力画面が表示されるこ 
となく、共ちフホルダ巧のファイルが表示されます。 

X アクセス不可能なユーザは、ユーザパスワードの入力画面が表示されます。 
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アクセス制限が機能しない 


アクセス制限の設定例 _ 

TeraStation のアクセス制限機能について説明します。 

ワークグループ設定時 


■設定できるアクセス制限の例 

■共有フォルダ、 USB ハードディスクに全てのユーザ/グルーブが「書込可能」を設定する 
■共有フォルダ、 USB ハードディスクに全てのユーザ/グルーブが「読取き用」を設定する 
•共有フォルダ、 USB ハードディスクにユーザ/グループ毎に「書込可能」「読取専用」を設定する 

■設定できないアクセス制限の例 

■共有フォルダ、 USB ハードディスクなかのサブフォルダ（第2階層か下のフォルダ）や、ファイルそれぞれに 
ついて「読取専用」「書込可能」を設定する 
■共有フォルダ、 USB ハードディスクに対して、「削除禁止」等の限定制限を設定する 
■共有フォルダ、 USB ハードディスクに対して、同時にアクセスできるユーザ数を制限する 
■共有フォルダ、 USB ハードディスクにがして、 IP アドレス、 MAC アドレスでのアクセス制限 
-パスワードを入力するだけで共有フホルダにアクセス可能となるように設定する 
※操作 0 S によっては、サブフォルダ（第2階層お《下のフォルダ）のプロパティで 

「セキュリティ」タブが表示されますが正常動作しない可能性があるため、 TeraStation の WEB 設定画面の 
アクセス制限設定が外はお控えください。 

■アクセス制限の具体例 


[1] 前提条件 _ 

TeraStation のユーザに user_a user_b user_c user_d user_e user_f user_g を登録。 
TeraStation のグループに group_abc に user_a user_b user_c を登録。 

TeraStation のグループに group_def に user_d user_e user_f を登録。 


【2】 TeraStation のアクセス制限内容 （ WEB 設定画面) 
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アクセス制限が機能しない 


【3】アクセス制限結果 


ューザ 

グルー プ単位でのアクセス 
制限設定（上図参照） 

ユーザ 単位で の アクセス 
制限設定（上図参照） 


設定される 
アクセス権限 

user_a 

group_abc :「読取/書込 巧 能」 

user_a :「読取/書込巧能」 

— »■ 

読取/書込可能 

user_b 

user_b :「読取専用」 

—> 

読取専巧 

user_c 

user_c :「全 グルー プ/ ユーザ」 

—> 

読取/書込可能 

user_d 

group_def :「読取専用」 

user_d :「読取/書込巧能」 

—> 

読取ま巧 

user_e 

user_e :「読取専用」 

—> 

読取専巧 

user_f 

user_f :「全 グルー プ/ ユーザ」 

—> 

読取専巧 

user_g 

- 

user_g :「全 グルー プ/ ユーザ 

—> 

アクセス不可 


NT ドメイン設定時 


■設定できるアクセス制限の例 

■共ちフォルダ、 USB ハードディスクじ全てのユーザ/グループが「書込可能」を設定する 
■共ちフォルダ、 USB ハードディスクじ全てのユーザ/グループが「読取ま用」を設定する* 

■共ちフォルダ、 USB ハードディスクじユーザ/グループちに「書込可能」「読取専巧」を設定する* 

* ドメインユーザは読取ま用を設定することはできません。 

( TS - TGL / R 5、 TS - HTGL / R 5、 TS - RHTGL / R 5 シリーズのみ） 

■設定できないアクセス制限の例 

•共ちフォルダ、 USB ハードディスクな外のサブフホルダ（第2階層な下のフォルダ）や、ファイルそれぞれにつ 
いて「読取き用」「書込可能」を設定する 

■共ちフォルダ、 USB ハードディスクじ対して、「削除禁止」等の限定制限を設定する 
■共ちフォルダ、 USB ハードディスクじ対して、同時にアクセスできるユーザ数を制限する 
■共ちフォルダ、 USB ハードディスクじがして、 IP アドレス、 MAC アドレスでのアクセス制限 
■共ちフォルダ、 USB ハードディスクじがして、ドメイングループでアクセス制限 
-パスワードを入力するだけで共ちフナルダにアクセス可能となるようじ設定する 

※操作 OSI こよっては、サブフホルダ（第2階層な下のフホルダ）のプロパティで「セキュリティ」タブが表示さ 
れますが正常動作しない可能性があるため、 TeraStation の W 比設定画面のアクセス制限設定な外はお控えくだ 
さい。 

■アクセス制限の具体例 

【1】前提を件 

TeraStation のユー ザに user_a user_b user_c user_d user_e user_f user_g をを録。 

TeraStation のグループじ group_abc に user_a user_b user_c をを録。 

TeraStation のグループじ group_def に user_d user_e user_f をを録。 
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アクセス制限が機能しない 


A グループを「読取専用 」、 A グループ内のユーザ X を「読取/書込可能」じしたい 
な下の設定を行ってください。 


A グループを「読取専用 」、 A グループ内のユーザ X を「アクセス不可」じしたい 
な下の設定を行つてください。 


「読取専用」の A グループと、「読取/書込可能 J の B グループがあり、 A グルーブにのみ巧属するユーザを 


【2】 TeraStation のアクセス制限内容州比設を画面) 



【3】アクセス制限結果 


ューザ 

グループ単位でのアクセス 
制限設定（上図参照） 

ユーザ単位でのアクセス 
制限設定（上図参照） 


設定される 
アクセス権限 

user_a 

呂 roup_abc :「読取/書込巧能」 

user_a :「読取/書込巧能」 

— * 

読取/書込可能 

user_b 

user_b :「読取専用」 

—> 

読取専巧 

user_c 

user_c :「全グルーブ/ユーザ」 

—> 

読取/書込可能 

user_d 

group_def :「読取専用」 

user_d :「読取/書込巧能」 

—> 

読取専用 

user_e 

user_e :「読取専用」 

—> 

読取き巧 

user_f 

user_f :「全グループ/ユーザ」 

— 、 

読取専巧 

user_g 

- 

user_g :「全グルーブ/ユーザ」 

—> 

アクセス不可 


X ドメインユーザを読取専用にすることはできません。 


グループによるアクセス制限を使用する際のごを意 
(ユーザ単位でのアクセス制限が必要である例） 


対象者 

設定箇所 

ユーザ X な外の A グループじ巧属するユーザ（ユーザ単位） 

「読取専用」 

ユーザ X (ユーザ単位） 

「全グループ/ユーザ」 


対象者 

設定箇所 

ユーザ X な外の A グループじ巧属するユーザ（ユーザ単位） 

「読取専用」 

ユーザ X (ユーザ単位） 

「読取/書込可能」 


U U 

が^ 


U U 

2 2 
Q A 


的 
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アクセス制限が機能しない 




【詳細】 

W i ndows 標準のアクセス制限機能を設定していると 、 Te r aStat i on に設定したアクセス制限機能が動作しま 
せん。 

【対ま環境】 

Windows Vista 、 Windows XP 、 Windows 2000 

TeraStation のアクセス制限機能は、 WEB 設定画面から共有フォルダに巧してのみ設定が巧能です。 


TeraStation 内のフォルダのプロパティで表示されるセキュリティタブでアクセス制限を設定した場合、フ 
アイルアクセスが正常動作しなくなる場合がありますので設定しないでください。 


TeraStation にコピーしたフォルダの所有を情報は搭載の 0 S の仕様上、保持できません。 


そのため、表示上所有を情報などが変更されることがありますが、ファイル共有において問題はありませ 
ん。 


「読取専用 」、 B グループに のみ巧属する ユーザを 「読取/書込可能」、どちらの グループ にも巧属する ユーザを 
「読取/書込可能」じしたい 



[ A 3] な下の設定を行ってくださし、。 


対象者 

設定箇所 

設を箇所 A グループ（グループ単位） 

「全グループ/ユーザ」 

B グループ（グループ単位） 

「読取/書込可能」 

B グループじ巧属しない A グループのユーザ（ユーザ単位） 

「読取専用」 


原因② Windows の標準機能でアクセス制限を設定している 
(Windows Vista / XP /2000) 


;1 

Rfl 

1 化 1 


IPS 


S 

i 

: 

1 1 

這 

ぞぶ 1 
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アクセス制限が機能しない 


【質巧】アクセス制限の為にドメインや ActiveDi rectry に参加した 
いが正しく設定されない 

原因① TeraStation とドメインコントローラとの時刻の是 
が約5分が上ある 


ドメインコントローラや ActiveDi rectry の内部時計と TeraStation の内部時計とで日分な上ズレが生じている場 
合、ドメインの参加やユーザ/グループの認証が正常に行われない場合があります。 

下の手順で TeraStation の内部時計を、ドメインコント ローラ や ActiveDi rectry の内部時計に合わせて設定し 
直してください。 


【手順1】 

WEB 設定画面を開いて[基本]を選択します。 


【手順2】 

「時刻設定」で時刻を設定して「設定」ボタンを押します。 

《ドメインや ActiveDi rectry から WEB 設定画面を開きますと、[設定中の PC から現在時刻を取得]ボタンで 
簡単に内部時計を合わせることができます。 


原因②ドメイン 、 ActiveDi rectry がシングルドメイン環境 
ではない_ 

シングルドメイン環境が外（信頼関係が構築されたドメイン環境など）では、ドメインユーザ/グループの取得- 
ドメイン参加が正常に行えない場合があります。 

※詳細につきましては、設定ガイド「制限事項」を参照ください。 
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アクセス制限が機能しない 


【現ま】グループ単位でアクセス制限が機能しない 
原因 Macintosh からの接続、 FTP 接続でグループを位のアク 
セス制限機能を ffi 用している 


Macintosh ユーザ または FTP 接結するを録 ユーザ に対してアクセス制限を設まするときは、 ユーザ 単位で行 

つてくださし、。 

グループ単位でアクセス制限を設定するとアクセス制限が正常に動作しない場合があります。 

なお、本内容は制限事項です。 
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設定画面 


【現ま】 WEB 設定画面が開けない 

原因①ブラウザが「プロキシサーパーを ffi 用する」設定に 
なつている 


TeraStation の WEB 設定画面が表示されない場合は、ブラウザにプロキシサーバーが設定されている可能性があり 
ます 。 「InternetExploler 6」の場合を例に説明します。 

1 . [スタート]—([設定])—[コントロールパネル]を開き、[インターネットオプシヨ 
ン]をダブルクリックします。 

XWindows XP の場合、コントロールパネルを「クラシック表示」に切り替えます。 

2. [接続]タブをクリックし、 [ LAN の設定]をクリックします。 



3. [プロキシサ ー/ く一を使用する]にチェックが入っている場合、チェックを外し、 [0 K ] 
をクリックします。 OX ) 
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設定画面 



X [プロキシサーバ ー] のチェックマークを外したくないときは 
①[プロキシサーバ ー] 欄の[詳細]をクリックします。 

感 [次で始まるアドレスにはプロキシを使わない]欄に、製品の IP アドレスを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 

4. 「インターネットのプロパティ」画面を [0 K ] で閉じます。 


製品の IP アドレスを確認する 


1. [スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navigator ] 
- [BUFFALO NAS Navigator ] をクリックします。 

2. BUFFALO NAS Navi gator が起動します。 

3. 確認したい TeraStation 名のタブを選択します。 

4. IP アドレス欄に TeraStation の IP アドレスが表示されます。 
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設定画面 


原因②ブラウザのセキュリティレベルが高い 


ご利用のブラウザのセキュリティレベルが高い場合、 WEB 設定画面の表示段階で、ユーザ名、パスワードを入力す 
る画面が表示されない場合があります。 

※一時的にセキュリティレベルを[イントラネット] I こ設定してください。 

次の手順で設定を変更します。 

X 「InternetExploler 6」を例 I こ説明しています。 

1 .InternetExploler 6を起動します。 

2. [ツール]—[インターネットオプション]を選択します。 

3. [セキュリティ]タブ内のセキュリティレベルを [ イントラネット]を選び、[既定の 
レベル]をクリックします。 

※既に「既定のレベル」に設定されている場合はグレーになっています。 
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設定画面 


4. 設定完了後は下記のようになります。 



※設定画面での設定などが完了後、元の設定に戻してご利用〈ださい。 


原因③セキュリティポリシーなどによって WEB 画面のま示 
が制限されている 

(Windows Server 2003等） 


ご利用の os によっては、セキュリティポリシーなどじよって、 WEB 設定画面の表示を制限している場合があります。 
ネットワーク管理をに確認し、巧の手順の操作をご検討ください。 

次の手順で設定を変更します。 

X 「InternetExploler 6」を例 I こ説明しています。 


1 . [スタート]—([設定])—[コントロールパネル]を開き、[インターネットオプシヨ 
ン]をダブルクリックします。 

《Windows XP の場合、 コントロールパネルを 「クラシック表示」に切り替えます。 

2. [ツール]—[インターネットオプシヨン]を選択します。 
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設定画面 


3. [セキュリティ]タブ内のセキュリティレベルを[信頼済みサイト]を選び、[サイト] 
をクリックします。 



4. [次のウェブサイトをゾーンに追加する]に、 WEB 設定画面のアドレスを記載し、[このゾ 
—ンのサイトにはすベてのサーバの確認 （ https :) を必要とする （ S )] のチェックを外し、 
[追加]をクリックします。 
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設定画面 


5. [ WEB サイト]に W 比設定画面のアドレスが追加されたら[閉じる]をクリックします。 



原因®ユーザ名、パスワードが違う 

設定画面ログイン時のユーザ名、パスワードが違うと設定画面にアクセスできません。 

ユーザ名、パスワードが違っていないかを確認します。 

出荷時の ユーザ 名パ スワー ドは次のように設定されています。 

■ TeraStation ( TS - HTGL / R 日、 TS - RHTGL / R 日、 TS - TGL / R 5、 HS - DHTGL / R 日シリーズ） 

ユーザ名 ： admin (変更できません） 

パスワード ： password 

※パ スワー ドを忘れてしまった場合は 、 TeraStation の 設定を初期化した後に、再度パ スワードの 設定を行って 
ください。 
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ディスク エラー 


【現ま】メール通知機能でディスクエラー通知のメールが到着しまし 
たが、どう対処したらいいですか 

回答メールの内容によって対策が異なります 


TeraStation の内蔵ハードディスクの読み書き時に、ハードディスクユニット巧のエラーを検巧した場合に 
ディスクエラー通知を送信します。 

読み込み時、書き込み時のどちらでエラーが発生したかによって送信されるメッセージが異なります。 

ディスクエラー通知が送信されただけでは/ドディスクが故障しているとは判断されておりません。 

ハードディスクが故障しているかどうかは Te r aStat i on 本体前面の FA I L ランプがホく点灯しているかどうかで判 
断します。 


■読み込みエラー 

TeraStation の内蔵ハードディスクの読み込み時にエラーが発生した場合、このエラー通巧が送信されます。 
エラーが発生した時点でエラーは修正されています。 

【メ ッセー ジ例文】 RAID 5 モー ドの場合 

RAIDS ディスクの読み込みエラーが発生しました。 

RAID ドライブのエラーは自動的に修巧されます。 

すぐに故障に至ることはありませんが、 

定期的なデータのバックアップをお勧めします。 

しかし、読み込みエラーが累計で一定数を超えて発生するとハードディスクが故障する可能性が高い為、 
表示されるメッセージが下記のようじを化します。 

【メッセージ例文】 RAIDS モードの場合 

RAIDS ディスクの読み込みエラーが発生しました。 

エラーが発生した箇所を含むデータはな元できません。 

すぐに全体の故障に至ることはありませんが、 

定期的なデータのバックアップをお勧めします。 

このエラー通知が届いた時点ではハードディスクは故障と判断されていませんが、 

故障する可能性が高い状態です。該当のハードディスクの交換を検討してください。 


なお、読み込みエラーの回数はメール通知機能の定期報告通知で確認することが出来ます。 

【メ ツセー ジ例文】2番 ハー ドディスクに1回読み込み エラーが ある場合 
[ RAID エラー発生状況] 

DISK 1 DISK 2 DISKS DISK 4 
システム領域 0000 

RAID アレイ1 0 10 0 


■書き込みエラー 

TeraStation の内蔵ハードディスクの書き込み時にエラーが発生した場合、このエラー通巧が送信されます。 
書き込み時にエラーが発生しますと、ハードディスクが故障する可能性が高い状態となります。 

【メッセージ例文】 RAID 5 モードの場合 

RAID 5 ディスクへの書き込みエラーが発生しました。 

すぐにディスクを交換してください。 

RAID はデグレードモード（障害状態）で動作しますが、 

なるべく早くデータのバックアップとディスクの交換をお勤めします。 
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ディスク エラー 


【質問】内蔵ハードディスクが1台»障した場合、どのように対応 
すればいいですか 

回答 «障した内蔵ハードディスクを交換してください 


RAIDO なかで RAID が構築されていた場合、内蔵ハードディスクが1台故障しても 
保存されていたデータは保持されます。 

故障したハードディスクは TeraStation から取り外して修理センターへ送っていただければ、 
保証期間中であれば修理 I 交換対応いたします。 

※内蔵ハードディスクの保証期間は TeraStation 本体と同じ〈購入日から1年間です。 


戻ってきたハードディスクを取り付け、 RAID の再構築を行うことで元の状態に戻ります。 

また、交換用内蔵ハードディスクも別途販売しておりますのでそちらをご購入いただき、 

交換していただく事もできます。 

交換用ハードディスクと交換した場合でも、保証期間内でしたら故障したハードディスクを 
修理センターに送る ことで 修理.交換対応を受ける ことが 出来ます。 

修理-交換された内蔵ハードディスクは予備としてお手元で保存してください。 

ハードディスクの取り外し方につきましては、設定ガイド「ハードディスクを交換する」を参照くださし、。 


【質問】ハードディスクが»障し交換したが、同じハードディスクが 
巧障する 

回答本体一式を修巧センターにて確認させてください 


本体に問題が発生している可能性があります。ハードディスクを入れた状態、もしくは同徊いただき、本体一式を 
修理センターにて確認致しますので、修理センターまでご送付〈ださい。 
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修理について 


修巧について 


修理はな下のバッファロー修理センターまでご依頼くださし、 
※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。 


保証書じついて 

修理送付前に本製品添付の保証書記載のお証契約約款をよくお読みください。 

修理 W 比予約 

弊社ホームページより修理の WEB 予約、受け付けた修理品の状況確認が巧能です。 

86886. jp/shuri/ (http://www 不要） 

送付先住所 

干 457-8570 愛知県名古屋ホ南区豊田 3-3-5 
株式会なバッファロ ー修理センター受付宛 

電話番号 

052-698-7330 

X ご依頼の修理品に関するお問い合わせのみ承っております。 

月〜金（祝日は除く） 9 : 30-12 : 00,13 : 00-17 : 00 

送付いただ〈物 

本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理依頼票（ X ) 

※修理依頼票は弊社ホームページよリダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、な下の「必要 
な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 


【ミ主意事項】 


※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りいたします。 

※修理依頼時の送料は、送り主巧の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を 
負いかわます。輸送会なじ保証していただくなどの措置をお取りください。 

※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置巧のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め 
お客様 I こてバックアップをとっていただきますようお願いします。 

XTeraStation 、 LinkStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容（接綻ユーザー名/パスワード等） 
を消‘ちしますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 

※修理期間は、製品到着後10曰程度（弊社営業日数）を予定しております。 

※修理させていただいた製品のお証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか長い 
方となります。 


[必要な情報】 


1. 返送先（氏名"住所、電話番号（内線）、 FAX 番号） 

2. 平日昼間の連絡先（氏名■住所、電話番号（内線）、 FAX 番号） 

3. バッファロー製品名 

4. バッファロー製品のシリアルナンバー 

5. 具体的な症状/エラーメッセージ 

6. 発生状況（初めから-ある曰突然等） 

発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等） 

7. ご使用環境（パソコン機種名、 0 S (Windows XP 等）、周辺機器) 

8. 製品 W 外の添付品 （ AC アダプタ、ケーブルなど） 
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